
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine
de Savoie et Haute-Savoie

Baie & menuiserie Volet intérieur bois

SCHEMA DE PRINCIPE
Place Saint-Léger à Chambéry

Maison de Boigne à Chanaz

Vue intérieure avec 4 volets intérieurs en position fermée

Les volets se rabattent contre le tableau intérieur de la baie

1 - Volets intérieurs ouverts

2 - Détail de quincaillerie

3 - Élévation intérieure avec 
panneaux bois sur 
croisée bois

4 - Plan avec positionnement
des volets sur cadre 
ouvrant.

Volets intérieurs en bois
panneautés teintés

les volets intérieurs sont fixés sur les vantaux de
fenêtres et s’emboîtent sur la partie vitrée

Le type de fermeture sera choisi
en fonction du style de fenêtre

(crémones ou targettes)

Ces recommandations ne sont pas des prescriptions ; elles sont indicatives en termes de mise en œuvre et n’engagent nullement la responsabilité du service. La fiche conseil, 
les clichés et dessins sont la propriété de la DRAC, UDAP de Savoie/Haute-Savoie. Lien vers la page de l’UDAP.
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https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Pole-Architecture-et-patrimoines/Unites-departementales-de-l-architecture-et-du-patrimoine/UDAP-de-Savoie-et-Haute-Savoie

