
Raison technique et esthétique de l’applica-
tion d’un enduit:
    Il protège des entrées des eaux  dans le 
mur  et est donc  nécessaire à la préserva-
tion des maçonneries. Il est, en quelque sorte, 
l’«imperméable de la maison». De plus, il parti-
cipe à la mise en valeur de l’architecture.

LES ENDUITS

Composition des enduits:
   -La  chaux (hydraulique  ou aérienne) sert 
de liant.
   -Les  sables  (ou  les  agrégats )  consti-
tuent l’ossature de l’enduit.  Ce sont eux, 
aussi  qui  colorent  l’enduit et  lui donnent son 
aspect final.
    L’utilisation de la chaux comme liant est à 
privilégier par rapport au ciment. En effet, les 
enduits à base de  ciment  sont à pros-crire: 
ils  sont trop  étanches et emprison-
nent  l’humidité dans le mur,  accélérant  sa 
dégradation. Un mur doit pouvoir 
“respirer”,c’est  pourquoi on  préconisera un 
enduit à la chaux.
Privilégier les enduits en plusieurs passes:
   Pour  qu’un enduit soit  durable et efficace, 
la technique d’enduisage en plusieurs passes 
se révèle  la meilleure solution.  Elle se fait  en 
trois couches:
    -le gobetis: sous-enduit qui  assure l’ac-
crochage au support.
    -le corps d’enduit: pour obtenir une surface 
plane, qui recevra la couche de finition.
    -la couche de finition, avec du sable très fin 
tamisé, qui assure  la protection et la décora-
tion des murs.
   Pour plus d’informations, il existe un Document Techni-
que Unifié (DTU 26.1), qui détaille la mise en oeuvre de 
la chaux.

www.sdap-finistere.culture.gouv.fr

Dans un enduit en trois passes, l’eau ne peut s’in-
filtrer, car les éventuelles fissures dues au retrait 
lors du séchage, ne sont jamais en superposition.


