dans le choix des motifs des autres sieges. I'écran
nous est parvenu avec son étoffe d’origine sur une
face, encadrée de petite bordure ; on y voit deux
chevaux marins affrontés placés relativement bas,
alors que la tendance actuelle aurait été de centrer
le motif ; parmi les étoffes d'origine conservées,
un fond et un dossier de chaise montrent que le
motif utilisé est également excentré, La bordure
des dossiers est distribuée symétriquement selon
un axe vertical, composant ainsi un motif central
en haut et un second en bas, Un dernier fragment,
provenant de la devanture d'une assise de chaise
recouverte par la bordure, a permis de déduire que
le motif utilisé était celui de deux forgerons frap-
pant sur une enclume ; cela dément le principe
actuel qui voudrait que Pon ne mette pas de
personnages sur le fond d’un sicge. Il ressort ainsi
de Pobservation des fragments anciens que les
motifs retenus par Capin pour les fonds de sidges
n'étaient pas lous identiques et que, d’une
maniere générale, les différents moltifs utilisés
n'étaient pas rigoureusement centrés.

Ce méme constal peul étre fait & propos de la
portitre conservée ol les motifs des trois 1és
d’étoffe qui la composent sont disiribués avec une
grande liberté, sans cohérence apparente et sans
souci de veiller aux raccords, On retrouve
d'ailleurs un parti similaive sur un projet de
tentuce ou de rideau issu de 'album Dugoure,

LEXIQUE

Bordure ; bande d'étoffe de largeur variable ornée d'une [rise et destinée
A encadrer les ?amitur:s d'un siége, les tentures, les rideaux.
Bourrelet de plate-forme : bourrelet de erin réalisé sur le pourtour du fond des

siéges recevant un coussin afin d'en assurer le maintien,

Feuillure : sur les raverses de sitges, partie réservée (sans sculplure ni peinture ou
dorure) afin de permetire la fixation de toiles de garissage et de la couverture.
Garniture : ensemble des éléments constituant le rembourrage et la couverture

d'un sikge.

conservé au musée des Acts décoratifs de Paris: on
y distingue nettement les trois 1és d'étoffe encadvés
de bordure et aucun motif n'a précisément éé
centré, Celle gouache traduit la connaissance que
son auteur devait avoir des problémes liés & la
distribution des motifs sur les étoffes, La soie étant
un matériau cher, son utilisation était faite avec
¢conomie afin de limiter les pertes. Les motifs
principaux étaient utilisés pour les tentures et
videaux et les motifs restants étaient placés aussi
harmonieusement que possible sur les sidges en
veillant & ne pas causer de gaspillage. Leffet final
wen élait pas pour autant gaché, car c'est toute
P'étoffe qui était ainsi mise en valeur dans la diver-
sité de son dessin. Forts de ces observations, les
motifs pour lesquels nous ne disposions d'aucun
renseignement (en fait la majorité...) ont éé
choisis en fonction de cette double contrainte
d’économie d'étoffe et d'équilibre esthétique.

Agauche. Porliére.
Boston, Museum of
Fine Arts, © 2002
Museum of Fine
Arts, Boston.

Adroite, Album i
Dugoure, projet

de tenture, Paris,

muséae des Aits

décoratifs,
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Enfin, cest de nouveau Pétude des fragments
anciens qui a permis 3 la société Declercq
Passementier de retisser les passementeries, Les
principes esthétiques actuels auraient plutét incité
A retisser une passementerie de petite largeur
(environ 13 1,5 em). Ox, parmi les quelques frag-
ments conservés au musée de Boston se trouve
une créte d'un pouce de large (2,7 cm), dont les
traces d’exposition A la lumitre laissées sur les
bordures altestent que ce moddle de créte a été
utilisé sur les sidges.

Les principes de restauration et de conservation
nés au cours des quinze dernidres années aux
Etats-Unis alliés anx savoir-faire qui se perpétuent
en France ont ainsi permis de réaliser une recons-
titution des garnituves d’un ensemble mobilier
exceptionnel. Toutefois, il ne s'agit I\ que d’un cas
isolé et les restaurations futures n'appelleront sans
doute pas les mémes traitements.

Si Iessentiel des recherches conduites jusque-1a par
les historiens de I'art se sont portées sur les parties
pérennes clu sidge et leur restauration (bois, sculp-
ture, dorure ou peinture), il reste encore beaucoup
a apprendre dans le domaine de la garniture.
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CLAUDE-FRANCOIS CAPIN

Aprés la mort de Marc Le Queustre, tapissier ordinaire du Roi, le
27 avril 1759, sa veuve continue de livrer des onvrages au Garde-
Meuble de la Couronne jusqu'au 13 aolt 1760 (1). Sans doute
Antoine Godefroy, “premier gargon tapissier et pour Pentreprise des
ouvrages dud Sr Le Queustre” (2), continue-t-il alors de diriger
l'atelier de la rue de Cléry. Le 15 novembre 1760, Godefroy fait enre-
gistrer ses lettres de maitrise au Chatelet (3). Peut-élre espére-t-il
récupérer la prestigieuse clientéle de son ancien patron qui compte
le Roi et la marquise de Pompadour (4). Si la favorite royale fait
effectivement appel 4 Godefroy pour assurer la continuité des
travaux entrepris par Le Queustre, en revanche, le Garde-Meuble du
Roi ne retient pas Godefroy. Aprés avoir confié pendant quelques
mois les commandes aux gargons du Garde-Meuble, Fontanieu fait
appel & Claude-Frangois Capin A partir de 1763,

Fils de Claude Capin, tapissier de la manufacture royale de
Beauvais, Claude-Frangois Capin fail enregistrer ses lettres de
matrise au Chdtelet le 5 décembre 1751 (5). Par 'un des articles du
contrat de mariage de Capin avec Marie-Reine Lecuyer le
21 décembre 1751 (6), Antoine-No#l Collard, maitre et marchand
tapissier rue Coquillitre, et son épouse dotent la future épouse de
700 livres “en faveur du present mariage En considération de I'eta-
blissement de lad. dlle. UEcuyer sa cousine avec led sr. Capin et
pour marquer leur satisfaction des services que le futur leur a rendu
dans leur commerce depuis plusieurs années et de ceux qu'il conti-
nura de leurs rendre par la svitte”. En outre, Collard s’engage
a fournir au jeune couple, pour une durée de dix ans, une chambre
non meublée dans la maison qu'il occupe et & leur verser 700 livres
par an durant dix ans “a condition toutefois par led. sr. et dlle.
futurs epoux de contribuer par leurs soins, leurs travaux et leurs
assiduités a faire le proffit et I'avantage dud. st. Collard et de ne
pouvoir se separer d’avec lui, ni aller travailler ailleurs pendant Ies-
pace des dix années cy dessus”. Enfin, “led. sr. Collard promet et
s'oblige de cedder et abandonner a I'expiration des dix années aux
d. futurs epoux son fond de boutique et ses pratiques en I'ctat qu'ils
se trouveront pour lors moyennant la somme de six mille livres”
Capin se constitue néanmoins dés cette époque sa propre clientéle,
On le retrouve, de 1768 & 1777, parmi les clients du menuisier
Delanois, chez qui il se procure entre autres des sidges pour le
comte d'Orsay, Installé rue du Faubourg Montmartre, il associe son
fils André-Frangois pour un quart dans son affaire de 1779 2 1786.
Clest visiblement grice & Collard, écuyer valet de chambre du Roi,
qui a épousé une fille du brodeur du Roi Antoine-Claude Boucher,
que Capin entre en contact avec I'administration du Garde-
Meuble ; en septembre 1763, il effectue sa premidre livraison pour
le Garde-Meuble de la Couronne (7). Capin est chargé de la four-
niture des grands meubles de Padministration royale jusqu'en 1784,
Arrivé depuis peu A la téte du Garde-Meuble, Thierry de Ville
d’Avray lui attribue alors un appartement et un atelier dans les
locaux de Ia place Louis XV “Pour que le Sr. Capin soit plus a portée
de suivre ses ouvriers avec exactitude, et le mettre a méme par sa
présence a faire executer avec la plus grande précision les travanx
qui lui seront confiés” (8). En plus de la fourniture des grands
meubles, Capin se voit alors confier la conduite des ouvrages ordi-
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naires réalisés par les gargons de la boutique du Garde-
Meuble. Parallélement aux commandes royales, Capin
continue, jusqud sa mort le 23 janvier 1789, de
fournir une clienttle particulitre, Aprés le décts

de Capin, les ouvrages sont commandés au garde

du magasin des meubles, Voitier, puis, & partir de

mars 1790, A Jacques Verdin, qui fut le premier
garcon de l'atelier de Capin (9).

Capin et la garniture d I"anglaise

pour les commandes royales

Dans les premitres livraisons de Capin pour le
Garde-Meuble au milien des années 1760,
seuls les matelas de canapé sont piqués
a langlaise, “Cest A dire, avec une ficelle
entrelacée de la platte-bande aux bords du
dessus et du dessous” (10). Pour la premidre
fois, cette technique sera appliquée par
Capin aux garnitures de huit fauteuils A la
Reine (dont quatre A carreaux de plume),
quatorze fauteuils en cabriolet et dix chaises
4 la Reine (dont deux i carreaux), livrés en
mai 1780 pour le salon de la comtesse de
Maurepas A Versailles (11). Les mémoires
de 1781, 1782 et 1783 étant manquants, on
ne sait pas quelle fut la diffusion de cette
nouvelle technique & ses débuts dans la
production de Capin. En revanche, une étude
des mémoires du tapissier ordinaire du Roi
de 1784 & 1788 révéle selon quelle fréquence les chaises,
fauteuils et bergéres pouvaient étre garnis @ 'anglaise. Sur plus
de 3 700 sieges répertoriés de ces trois types, seuls 188 sont
mentionnés dans les mémoires comme étant garnis 2 lan-
glaise, soit 5 % de I'ensemble, et 43 A demi-anglaise (12), soit
un peu plus de 1 %... Notons que plus de la moitié de cette
production est réalisée pour la seule année 1784 (108 sidges
A Fanglaise et 36 & demi-anglaise). Pour cette méme période,
les bourrelets des plate-formes destinés A recevoir les coussins
de sidge sont en revanche presque systématiquement cités
comme étant piqués @ Panglaise.

Destiné indifféremment aux différentes maisons royales, ce
type de garniture est principalement réservé & des chambres,
des cabinets on des boudoirs. On ne le rencontre pas dans les
passages, antichambres, salles A manger ou garde-robes. Il est
fréquent pour les siéges couverts en uin. Une grande
partie des sidges ainsi garnis par Capinn:?gctﬁnéelmmy
(o & son épouse) et & Pontanieu, Le Roi lui-méme n'en fait
pas nn grand usage. Signalons toutefois les chaises de son
salon des Jeux tant 2 Versailles qua Rambouillet, ainsi que
quelques sidges de burean ou de toilette couverts en maro-
quin. La mention chez la Reine n'a été relevée que pour le
meuble de son grand cabinet & Rambouillet, garni  desmi-
anglaise. Les pidces du mobilier de Madame Elisabeth

.
.
1 -

H{Jl Bergre dumoblilier de Madame Elisabeth i Montreuil,
| Parls, 1788, Hétre peint blanc, H. 96 cm, L. 64 cm,

=2 P 61cm. Paris, musée du Louvre, don de M* Lydie

Chantrell. Photo ).-Y. et N, Dubois.

-
' . 7

4 Montreuil conservées au Louvre
conservent en grande partie leurs
garnitures d'origine (quelques restan-
rations ont été effectuées au XX sidcle).
11 s'agit de I'une des dernitres commandes

adressées A Capin fin 1788, mais qu'il ne put pas mener
& bien, ayant été emporté par la maladie début 1789

On notera en conclusion la rareté d'usage de la garniture
4 l'anglaise dans I'ceuvre de Capin. Des études comparables,
effectuées d'aprés les mémoires d"autres tapissiers, permettront
de mieux ceer les critdres d'utilisation de cette technique et
d’en apprécier la diffusion i la fin du XVIIF* siédle. X. B.

1. Archives Nationales, 0' 3317.

2. AN, Y15060.

3. Verlet, Pierce, Notes sur quelques tapissiers parisiens du XVIF sidde. Funiture
History, 1985, p. 19-31.

4. Inveotaire aprds décds de Marc Le Queustre, AN, Minutler Central, étude
100X, 10 mai 1759,

5. Verlet, ibid.

6. AN, Min. Cent, é&. LXXXIV.

7.AN.0' 317,

8.AN. 03638,

9. AN, 03291,

10. Bimont, Jean-Frangols. Princlpes de Fart du taphusier (1770), p. 6.

1LAN, O' 3627,

12. Utlisde auss blen sur les dosslers que sur Jes fonds, Ia technique du piquage
A demi-anglaise reste k ce jour nigmatiqus,
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Photographie de sieges en réserve
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Photographies de plusieurs siéges avec altérations

Jacob fréres, fauteuil, 1805, bois doré et lampas vert
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Chaise, XVllle siécle, bois peint et tapisserie
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Fauteuil, XVllle siécle, bois peint et tapisserie
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Concours CTA -2014 - épreuve écrite d'admissibilité

Photographie de tapisseries en réserve
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Gants en nitrile
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Photographies de soieries

Manufacture Camille Pernon (Lyon), Damas a motif d’abeilles et feuilles de chéne, 1806
123 x 55 cm
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France, soierie & motif floral, retissage d'aprés un modéle lyonnais
350 x 500 cm (détail)




Photographies de tapisseries

L.

Tk ,_“Iisl— <,

Manufacture des Gobelins d'aprés Noél Coypel, Triomphe de la Philosophie, tenture du
Triomphe des Dieux, 1702
425 x 450 cm
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Manufacture des Gobelins d’aprés Noél Coypel, Céres ou I'Eté, tenture du Triomphe des

Dieux, 1723
430 x 300 cm
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Manufacture des Gobelins d’aprés Noél Coypel, Triomphe de Bacchus, tenture du Triomphe

des Dieux, 1708
485 x 690 cm
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Photographies d’un parement de table de toilette en
dentelle d’Alengon ou Sedan, vers 1680-1730
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Photographie d’une robe a la frangaise, France, 1785,

taffetas changeant



Photographie d’un habit a la frangaise, France, 1785-1790,

cannelé fagonné
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Humidificateurs d’air - RB50+ / R925 / R940+

" Domaines d’application

e Caves a cigares » Musées

= Chambres d’enfants

« Instruments de musique

» Meubles en bois » Salles informatiques
» Centraux téléphoniques » ete. -

Description

Cetle gamme esl congue pour maintenir une
humidité relative ambiante comprise entre 50 et
70% au lieu des 20 4 30% en période hivernale.
Les humidificateurs, par la surface libre de
leur filtre humide [buvard ou polyuréthanne]
transforment lentement de Ueau en vapeur, en
fonction de la température.

Options
= Hygrostat précablé pour série RB.
» Hygrostat pour vitrine a cigares pour série RB.

Thermo-Hygromélre  Hygrostat
68 pour vitrine & cigares
[Opticn précablage dispanitla),

Tableau

R i ¢
Remplissage " dacommande

facila, \\

Option arrivée
d’eau automalique
RPLOL A

™ Modile R%40+

/

« Bactéricide pour éviter le développement de bactéries Heditm ey J{/ J
et de champignons dils 4 la stagnation de l'eau = -
= Arrivée d'eau automatique R240+ A, Modéle RB 50+
H
Velume traité m? 13 100 130
Rendement Uh 0,35 05-35 05-4
Tension ¥ 0 w0 0
Phase Ph 1 1 1
Période He 50 50 50
Dévitdar: V1 mih 100 o 760
V2 mi/h - Lo 1400
Vi mih E & —
Consommation électriqua w 0 1] 120
Réservad'eau L 5 13 K
Autonomie moyenne h 14 4 -
Dimensions 85 95 150
hauteur mm 290 560 70
langueur mm in 550 475
profendeur min 240 35 316
Polds K 255 1] )
Humidistatincorperd nen oul i
Humidistat déperté en oplion en opticn &n option
Arrét autematique prr manqua d'eau nan aui cui
Arcivée d'eau autemalique nen nen option [A)

E n Humidlificateurs d'air

!




Déshumidificateurs d’air

Déshumidificateurs d’air - 2500H / 25007 / 36007

J modeles professionnels sur rovlettes

Principe de fonctionnement

Déshumidificateurs compacts monoblocs
placer en hauteur contre un mur ou a poser au
sol dans le local a traiter.

Avec ces appareils, vous bénéficiez d'une
technologie simple et parfaitement efficace.

L'air aspiré par un venlilateur se reflroidit
sur Uévaporateur, amenant lair au poinl de
rosée et provoquant la condensation de l'eau
excédentaire, puis traverse le condenseur ot il
se réchaufle et ressort en facade du déshumi-
dificateur a une tlempérature voisine de celle
de Uentrée.

Les 25007 et 36007 sont dotés d'un systéme
de dégivrage autornatique par inversion des gaz.

Grice a ce systéme, le dégivrage ne dure que
4 rinutes contrairement au systéme standard
[ventilation seule] ol le temps de dégivrage
peut prendre jusqu'a 20 minutes.

Les déshumidificateurs d’air

2600T /36007 ont un fonctionnement
en inversion de cycle qui permet

une récupération maximale & basse
température,

Thermo-hygrometre

Description

Thermo-hygrométre TGB pour une visu-
alisation instantanée de hygrométrie et
de la température.

,l'fﬁnmaines d'application

* Usage domestique ——_

et professionnel
@ Vitrines a cigares i

n Déshumidificateurs d'air

Serpentin do Condenseur

déshumidification

Vantilateur

Sortie
airsac

Entrée
air humide

Camnprasseur
Irigorifique
hermétique

Bacde
récupération

Description

Ces déshumidilicateurs ont un rale décisil & jouer partout
et chaque fois que Uhumidilé est en excés. Il suffit de les
raccorder & une prise de courant avec terre.

Leur petile taille permet de les installer partout, Les appareils
sont mobiles grace a leurs 4 rouletles mullidirectionnelles.

LLes Rexair 2500T/H et 3600T sont munis d'un hygrostat
qui assure leur mise en route autornatique lorsque
Uhumidité est excessive ou suivant les conditions ambiantes
que vous souhaitez. Ils sont équipés d'un réservoir de
9.5 litres.Vous pouvez aussi les raccorder & une évacua-
tion d'eau, ce quivous évilera d'avoir 4 les vider.

Gamme d2 mesure Humidit relative 30/50°% Hr
Température -15/50°¢
Précision Humiditd ralative +-5% He
Température o-1°C
Réselution Humidité retstive 1% Hr
Température 01°C
Alimenltation %15V
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Hygrostat incorporé,

Modéle 3600 T

Dornaines d'application

s Caves » Greniers
- » Vérandas » Séchage miel

« Locaux de fabrication et de stockage

» Séchage du linge

o Assainissement aprés dégats des eaux
s Archives « Bibliothéques « Musées

Caractéristiques

Poignédes discrites

facilitant ta déplacemant
da lapparen

Roulettes,
dont 2 avac frein,

permettant
una mobilité totale.

Modéle T : dégivrage par inversion de cycle pour fonclionner
a des lempératures ambiantes éqgales ou supérieures a 6 °C.
Modele H : dégivrage par horloge pour fonctionner 4 des term-
pératures égales ou supérieures a 18° C.

Courbes de capacité

Modéle 3600 T

B Magasins « Laboratoires e etc. W Modile 2500 TH % La plus performant du marché,
:r A
A . ¥ e £0% & e %
vantages du systéme e o e £
« Simple et fiable « Robuste et puissant we / we
» Une prise de courant suffit [mono 220 volls +T). e ( / i e
« Peu d'entretien, e e
s'c » S0 $-
Dplions 0 053 05 [k 3 a 0.5 0% 035 1
» Pompe de relevage permetlant U'évacuation des condensats en hauteur,
« Hygrostat a deux élages, avec zone neutre, permettant de fonctionner avec un humidificateur.
Capacité de déshumidification 3 30°C/ 80 % Hr k)24 heures 24 A 72
Volume Traité m 100 100 150
Puissance compresseur o 0.5 025 03
Puissance absorbée K 037 037 048
Alimentation élactrique ViHz mono 220+ T/50 mono 220 + T/50 meno 220+ T/50
Débitda'r m'/h 425 425 510
Réfrigérant R134A RIZA RI3MA
Dimensions (largeur X hauteur X profendeur) mm 320X £05% 342 330 x 805 x 362 30X 405X 362
Poids standard lavec bac) kg 2 n 235
Contenance dubic L %5 15 .5
Raccord condensats Smm 2.5120/271 2500/ .5120/27)
Plaga da fenclicanzmznt ¢ 18-32 432 43
Miveau sonore 3 1 métre dbs 51 §7 598

Www.rexair.




Fiche technique d’un lux-métre

Luxmétre portable avec sonde déportable.

- Plage de mesure Luxmétre: 0 a 400 000 lux.
- Précision: <10 000 Lux (5%+10 Digits); >10 000 Lux (10%-+10 Digits).

- Résolution0.1 Lux /FC.

- Correction spectrale C.I.E. et correction d'incidence.

- Affichage: 3 3/4 digits rétro-éclairé, bargraphe 42 segments.
- Fonctions MIN, MAX, HOLD, PEAK.

- Mode relatif (REL mode)

- Calibres Automatiques et manuels.

- Cellule hermétique photosensible : photodiode silicone.

- Cellule déportée, reliée par un cordon spiralé.

- Stable aux différences de températures.

- Extinction Automatique.

- Taux d'échantillonnage 1.5 mesures/s.

- Dimensions: 170x80x40 mm (appareil), 115x60x20 mm (capteur).
- Poids: 380g.

Fourni avec : 1 Pile 9 V, 1 Sacoche de transport, 1 Manuel d'instruction.



Différents schémas de mobilier de réserve

€ 08000,
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Disposition des objets sur une élagere

1 - couche de mousse entre des objets plats

2 - objets de forme irréguliere, instables, ¢taycs
par des sacs remplis de copeaux de polystyrene,
de sable ...

3 - petits objets déposds sur une couche de
mousse, a lintérieur de boltes plates

4 - abjets lourds deposes sur des palettes pouvant
¢tre manipulées par des engins si nécessaire

Document ICCROM / PRERA [ Sue Walston

Extrait de Guillemard (Denis) et Laroque (Claude), Manuel de conservation préventive,
Dijon, OCIM et DRAC Bourgogne, 1999 (2¢ édition), p. 48
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Systeme de stockage ouvert

Extrait de Guillemard (Denis) et Laroque (Claude), Manuel de conservation préventive,
Dijon, OCIM et DRAC Bourgogne, 1999 (2¢ édition), p. 50
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Systeme de stockage
a tiroirs plats : meubles bas

Extraits de Guillemard (Denis) et Laroque (Claude), Manuel de conservation préventive,
Dijon, OCIM et DRAC Bourgogne, 1999 (2¢ édition), p. 49
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Systeme de stockage fixe et mobile

Extrait de Guillemard (Denis) et Laroque (Claude), Manuel de conservalion préventive, Dijon,
OCIM et DRAC Bourgogne, 1999 (2¢ édition), p. 50
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Extrait de Guillemard (Denis) et Laroque (Claude), Manuel de conservation préventive, Dijon,
OCIM et DRAC Bourgogne, 1999 (2¢ édition), p. 51
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Photographies de mobilier de réserve

71



Mode d'emplo

Cetie brochure contient :
> une série de fiches de risques,
> une liste de mesures de prévention,

Las fiches de risques
Elles comprennent trois parties.

"2 la premiére présente les risques, A T
Elle vous permet de déterminer rapide- | ||| SRR st
rent, de facon globale, si ces risques | |11 5o
sont présents dans votre établisse- | E ] g

> la deuxiéme est constituée d'une B e o T

rp— i 18t § s sabe b L et B

(3 ' 3

B e vt leaseram b
s P the 2 8 s+ g s

liste d’exernples de situations dange-
reuses. Vous recherchez si de telles si-
tuations ou des situations comparables
existent dans votre établissement.

> la troisidme est constitude d’une

'—-‘ - -~
P yovy n
e b

liste d'exemples de mesures de pré-

vention pour limiter les risques. Vous
déterminez la mesure la plus adaptée 3 voire entreprise pour les risques
importants que vous avez identifiés en prenant directement I'une des me-
sures quivous sont proposées ou en la recherchant a partir des facteurs qui
en sont a l'origine.

La liste de mesures de prévention

Elle donne des mesures de prévention non
mentionnées dans les fiches de risques,
car:

Liste de mesures

b e ndion

tmareh A thsdwrin ha Ay 1ot b be'ds
Ayt st

>elles sont de type générique et sont | 3 &-i-'m-ﬁ--;-;-z-y‘@mm:
communes a la majorlté des risques | | SR
décrits dans les fiches précédemment P S ety
C'téﬂ!; ! ‘ ‘ ::j?-zo"-‘:ﬁ:"a ety s v ey

> elles doivent étre mises en ceuvre au i i
niveau de l'entreprise et déclinées en i i__I RSN
fonction de son organisation. _ || | e

e




Risques de trébuchement, heurt ou
| autre perturbation du mouvement

I Risques de chute de hauteur

 Risques liés aux circulations
internes de véhicules

[ |

| Risq‘ues Youtiers en mission

 Risques liés 3 la charge physique
| de travail

' Risques liés  la manutention
mécanique

 Risques liés aux produits,
aux émissions et aux déchets

i)

{ O
Risques liés aux agents
| biologiques

L)

| Risques liés aux équipements

~de travail

11l

' Risques liés aux effondrements
- et aux chutes d'objets

_ Risques et nuisances liés au bruit

1 | Risques li¢s aux ambiances

thermiques

]
] ]

Risques d'incendie, d'explosion

4
Risques liés a I'électricité

i Risques liés aux ambiances
~lumineuses

i

I Rl}sques liés aux rayonnements

| 4
Risques psychosociaux

o]




Ce

i Recherchez

les situation

dangereuses
dans votre
entreprise

w

v

W

ey
2

)

Risques de trebuchement,
heurt ou autre perturbation
du mouvement

Fiche 1

sont les risques que le déroulement d’une tache soit perturbée parce que la personne

glisse sur, heurte, trébuche contre, se tord ou se coince le pled, le genou, le doigt... pose
le pied sur une pointe, un clou... ou encore parce que 'élément contre lequel elle exerce
des forces s'affaisse, céde, glisse du fait de ces forces®,

Ces risques représentent la tlers des accidents du travall avec arrét et touchent tous les
secteurs d’activité et tous les métlers.

Les risques de chute de hauteur sont traités dans la fiche 2.

A titre d’oxemplos

les dimensions et caraciéristiques des locauyx, des systémes d'accés qui rendent peu aisés
le mouvement et le déplacement nécessités par la tache : un espace étroit dans lequel il
faut déplacer a plusieurs un objet volumineu, un escalier dont les marches sont inégales,
des produits/matiéres répandus sur le sol le rendant glissant, un espace encornbré.,.,
des difficuliés particulicres liées au matériel : un accés difficile, lors de la maintenance,
a la zone de la machine sur laquelle intervenir, un boulon grippé, un outil inadapté, un
matériel difficile a déplacer...

des situations qui nécessitent une attention trés soutenue ou des événements qui
détournent 'attention : se déplacer tout en surveillant visuellement un produit, eher-
cher la cause d'un dysfonctionnement tout en descendant de la machine en panne,
interrompre de maniére impromptue son activité pour aller répondre & une demande
ou un appel, faire face a une urgence...

des facteurs défavorables liés a I'ambiance physique : des conditions climatiques difficiles,
un éclairage insuffisant..,

des Tacteurs individuels ; 'inexpérience, la fatigue, ['¥tat de stress...

concevez, adaptex et entretenez vos espaces ; choisissez des sols et des éclairages
adaptés, enfretenez-les; évitez des obstacles inattendus (une marche dans un couloir...),
prévoyez un espace suffisant pour réaliser les tiches habituelles ou plus occasionnelles
(maintenance...)...

mettez a disposition du matériel adapté et en bon état : des matériels mobiles facile-
ment déplacables...

organlsez les taches afin de limiter 'interférence entre activités, la précipitation,
l'encombrement généré par l'activité, les interruptions qui provoquent un changement
impromptu du mouvement ou du déplacement, une tache de surveillance visuelle pen-
dant un déplacement sur une surface irrégulidre, une tiche mentale en méme termnps
qu'un mouvement dans des conditions difficiles...

sensibillsez et formez les nouveaux salarlés aux taches A réaliser et aux situatlons a risque
(les transitions oil le sol devient plus glissant, les portes et fendtres dont les systémes
d'ouverture et fermeture peuvent avalr des effets Imprévus, les accés aux engins, les
déplacements dans des endrolts peu éclairés...),

Des perturbations du mauvement (glissudes.) peuvent se peoduire lors du bafel domictle-liew de tavall 1 est
utile de considéres séparément les aceldents de trajel et les accldents qui se pradulsent au cours du tiavail. £n
effet, les factewrs explicatifs et danc las possibilités de préveation pauvent blee diffécents dans les dewsx cas.

W




Fiche 2

Risques de chute de hauteur

Ce sont les risques d'accident liés a la perte d'équilibre d'une personne au droit d’une
’ dénivellation et & sa chute dans le vide, au cours de cette perte d'équilibre (heurt,

rebond contre des éléments salllants situés sur sa trajectolre) ou & issua de celle-ci, &
sa réception sur une surface & un niveau inférieur on sur le sol,

. Des situatlons présentant ce risque peuvent se trouver dans le milieu naturel ou dans
f . : une construction ; elles peuvent aussi résulter de l'utilisation d'un équipement d'accés
et/ou de travail en hauteur.

Les accldents par chute de hauteur peuvent avolr des conséquences paiticuliérement
graves, Sont évoqués principalement dans cette fiche les spécificités du travall en
hauteur. IYévaluation du risque de chute de hauteur passe également par la prise en
compte de I'ensemble des facteurs susceptibles de contribuer & une perturbation du
mouvement (cf. fiche 1).

* Atitra d'axemples
© travail  l'extérieur a proximité de fosses, puits, bassins, tranchées...

Recherchez
les situations travail & l'extérieur sur des éléments naturels : élagage d'arbres... ou des constructions
" ddi AT élancées : poteauy, pylones, mats..,
dans votre travail dans un batiment sur des parties en élévation : charpente, toiture, passerclle,
. . mezzanine,..
entreprise

| accés A des zones situées en hauteur par échelles fixes ou escaliers : éléments élevés
de machines ou d'installations industrielles, aceés & un déme de camion ou bichage
’ d'une remorque;
. 7\ utilisation d'équipements mabiles : échelles, escabeaux...
|
|
4

utilisation d'équipements d'accés et de travail en hauteur : échafaudages fixes ou rou-
lants, plates-formes individuelles...

concevez des installations techniques ou choisissez des matériels permettant de réaliser

les opérations courantes ou de maintenance depuis le sol : par exemple des systémes

d'éclairage motorisés perinettant la descente des luminaire en vue notamment du rem-
placement des ampoules, des remorques de camion pouvant étre bachées depuls le sol;

3 mettez en place des protections collectives permanentes flables au droit des dénivella-

tions : par exemple des garde-corps conformes aux normes;

> prévoyez des protections temporalres de trémies ouvertes occaslonnellerent dans des

planchers : garde-corps provisaires conformes aux normes, platelages ou grilles dimen-
slonnées conformément aux rdgles de calcul appropilées;

b < prévayez des équipements d'accds et de travall en hauteur conformes aux norres (ou
mieux, certifiés NF) et notamment, lorsqu'il s'agit d'échafaudages fixes ou roulants, des
matériels d montage et dérontage en sécurité;

© prévoyez des équipements de protection individuelle pour le personnel dans tous les

cas oll une protection collective n'est pas possible : systémes d’arrét de chute (points

d'ancrage, longe avec absorbeur et harnais antichute) et formez le personnel a son
utilisation,

L
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