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*SPECIAL PRETS d'OEUVRES*

arippeurs CLEVIS

- Permettant de suspendre sur un céble en acier tous types d'anneaux, cordes, pitons a oeil... -
(Les grippeurs de cables comportent un mécanisme interne permettant un blocage immédiat et sans outil en n'importe quel point d'un céble,
supprimant ainsi les tres fastidieux temps de réglage de hauteur ou de niveau ainsi que le cisaillement du cable)

CLEVIS monté CLEVIS démonté

CLEVIS + attache D (c6té) cLEVIS +attache D (face)
Les cLEVIS sont des grippeurs
pour cable munis d'une
embase universelle avec un
axe goupillé amovible.
lls regoivent toutes sortes de
cordes, chaines, anneaux ou
pitons et sont ainsi a méme de
rendre votre systéme existant
de suspension par cable
compatible avec des objets
non munis de grippeurs.
Les cLEVIS peuvent aussi étre
utilisés pour accrocher des
tableaux sur des fixations
murales déja en place (comme
par exemple d'anciens gonds
scellés) auxquelles on les relie
a l'aide des cables courts.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CLEVIS 4 CLEVIS 5 CLEVIS 6 CLEVIS10 CLEVIS14 CLEVIS 20
Pour Cables de @ 0,8/1mm 1,5a2,5mm 2,5/3mm 4/5mm 6/8mm
Ouverture de fourche 4 5 6 10 14 20
Sécurité antivol NON, bague antivol bague antivol bague antivol bague antivol bague antivol

nécessite la incluse incluse incluse incluse incluse

pose d'une

férule

Charge conseillée* |Jusqu'a 8 kg™ | Jusqu'a 40kg** | Jusqu'a 60 kg™ | Jusqu'a 70 kg** Jusqu'a 180 kg** Jusqu'a 500 kg**
Hauteur 23mm 61mm 73mm 88mm 102mm 162mm
Aspect Acier Zingué | Acier Zingué Acier Zingué Acier Zingué Noir anti-reflets Noir anti-reflets

* Capacité de charge: adapter le nombre de CLEVIS au poids de l'objet.
** Selon @ du cable, matériau du cable, et qualité des attaches de tableau.

copyright © Chassitech™ 2009-0213
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" ABIOTEC

Technologie UV

4 . . o\ \ .
ABIOTEC a mis au point une gamme de pieges a insectes volants sans
émission d’UV concue pour une utilisation dans des zones sensibles a la
lumiere et particulierement aux Ultra-violets pour protéger les collections.

En plus de Ia luminosité, ces
désinsectiseurs sont équipés d'une
plaque adhésive sur laquelle viennent
se coller naturellement les insectes
volants. Cette plaque de glue permet
ensuite de controler la quantité et le

,.
type d'insecte. Piéges a insectes volants sans UV avec réflecteur

Le modele du piege
a positionner est
défini en fonction

des surfaces a
protéger.

Jusqu’a 400m?
par appareil.

LY
Installation dans la réserve du Muséum National d’Histoire Naturelle

Application dans les réserves de musées, bibliotheque, archives, etc. .. page 135 sur 234l .tfl./
Ve



INSECTRON MUSEUM Fiche technique générale

D LES SUSPENDUS

Série «M» Bleu/Vert Série «M» Vert/Vert

Type 1200 M BNV 1300 M BNV 1400 M BNV 1200 M VNV 1300 M VNV 1400 M VV
Type de piége plaque adhésive plaque adhésive
Fixation suspendue suspendue
Surface protégée 200 m? 400 m? 400 m? 150 m? 300 m? 300 m?
Hauteur sous plafond <7m <7m >7m <7m <7m >7m
Couleur des lampes Bleu et verte Verte uniquement
s IXCOWOVR) | 2x2OWOVA) | X 2OWIOVA) | ) oy erte) | ax 18w (verte) | 4x 18W (verte)
es lampes 1x 18W (verte) | 2x 18W (verte) | 2x 18W (verte)
Poids 9kg 11 kg 20 kg 9kg 11 kg 20 kg
Dimensions (cm) 63x20x43,5 63x20x70,5 63x20x43,5 63x20x70,5
Tension d’alimentation 230//240 V 230//240V
Indice de protection IP 54 IP 54
Garnatie 8 ans 8 ans
P LES MURAUX
Série «M>» Bleu/Vert Série «M>» Vert/Vert
Type 1200 MW BNV 1300 MW 1200 MW VNV 1300 MW VNV
Type de piége plaque adhésive plaque adhésive
Fixation murale murale
Surface protégée 200 m? 300 m? 150 m? 250 m?
Hauteur sous plafond <7m <7m <7m <7m
Couleur des lampes Bleu et verte Verte uniquement
'(}':S"}:;fp‘zts"”issa"ce 1 X2 WA 2X 20 WA 2x 18 W (verte) 3x18 W (verte)
x 18 W (verte) 2x18 W (verte)
Poids 10 kg 12 kg 9kg 12 kg
Dimensions (cm) 63x20x43,5 63x20x43,5
Tension d’alimentation 230//240 V 230//240 V
Indice de protection IP 54 IP 54
Garnatie 8 ans 8 ans

» Protégez les collections des infestations d'insectes volants de la maniére la plus inoffensive possible. Les
textiles, le papier, les animaux, le bois, les peintures sont sujets a la détérioration par les insectes mais sont
aussi souvent sensible a la lumiere (vieillissement accéléré) et aux produits chimiques.

» Non seulement les désinsectiseurs sont un moyen de lutte trés efficace mais ils permettent aussi de répertorier
les insectes dans les réserves, d'en déduire quels sont les risques pour vos collections et enfin de définir les

moyens les plus efficaces possible contre chaque espece d'insectes volants. Le tout sans risque pour les objets.
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QUELQUES REFERENCES

ABIOTEC propose également une gamme de
désinsectiseurs pour les salles d'expositions
accessibles au public :

FLEXTRAP 45

Surface d’action denviron 45 m?

I-TRAP 35

Surface d’action denviron 40 m’

Nombreuses couleurs disponibles
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Pourquoi nous faire confiance ?

@ Plusde 25ansdexpérience dans la capture écologique des insectes volants sans produit chimique.

e Nombreuses références avec plus de 20 000 appareils industriels en service en France dont les
entrepdts d’Alain Renard (désinsectisation et conservation d'objets d'art) et les réserves du Museum
National d'Histoire Naturelle (Paris).

e (apacité d'adaptation a la demande du client : Large gamme de différentes puissances en
fonction de la surface a protéger, fixation murale ou suspendue, avec ou sans UV-A, longueur du
cordon d'alimentation.

e SAV performant, équipe délectrotechniciens réactive, atelier et stock permanent de pieces
détachées au Parc Technologique du Plessis Robinson (92).

@ Garantie 8 ans, pieces et main d'ceuvre (sauf lampes, starters et plaques adhésives).

@ Lampe verte sans émission UV, évitant le vieillissement accéléré.

Quelques bonnes raisons d’utiliser les Pieges ABIOTEC :

@ Trés haute efficacité contre tous les insectes volants.

@ Lumiére verte sans UV-A non vieillissante.

@ Insectes identifiables car piege adhésif non-destructif.
e (omptage possible pour I'analyse et le suivi des infestations.

e Réflecteur en option, utile pour couper les rayons lumineux directs dans les zones sensibles,
ou sur les objets photosensibles.

@ Procédé écologique sans produit chimique.

Pour tout renseignement complémentaire : 0146451919

ABIOTEC Technologie UV 0146458113
Parc Technologique - Le Kepler 2 info@abiotec.fr
18/22 Avenue Edouard Herriot www.abiotec.fr
92360 LE PLESSIS ROBINSON (France)
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Conditions d'exposition

A remplir obligatoirement par ’emprunteur et a retourner au Musée Lorrain

Localisation
2 LIEU OU €118 SE LIEIIATA & ..ottt e e e e e e e e e e e e e e et eeeeeeeeeeeeeaeaaaeas

- Voies d’acces suffisamment larges en tout point pour assurer I’acheminement de 1’oeuvre empruntée
(oeuvre de grand format).

- Ce local est-1l situé a I'intérieur du MUSEE deMANAEUL 7 .....eeeeiieeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeaaens

- Est-il permis de boire, manger dans CEt €SPACE 7 .....ccveirvieriieeiiieeiie et este et e et e eteeetreestaeessaeeebeeesaeesaeensaeenneeas
ESt-1] permis de fUMET 2......cc.oiiiiiiiiiiee ettt ettt ettt e et e et e et e e sabeesbeesseeenseesnbeenbeesnseenseesnsaans

Protection vol, vandalisme

- Est-il pourvu d'un systéme d'alarme en liaison directe avec 1a pOliCe : .....ceeeviieeiiiiiieeieeeeee e
* pendant 1es heures d'OUVEITUIE : ......ooouiiiiiiiiiiiiieie ettt ettt e ereessaeenseees
* pendant les heures de fermeture (préciser les principes de détection) :

- Les ouvertures, portes et fenétres, sont-elles munies de Grilles ? .........cccoevvvieiiiiiiiiiiiiiieecee e

- De quels équipements de détection d’intrusion disposez-vous

- Votre systeme est-il relié¢ au commissariat de POLICE : .....ccvvieriiieeiiiieiiieeie e sre e e

Protection contre les sinistres

- Est-il pourvu d'un systéme de détection d'incendie, lequel ? ........c.oooviieiiieiiice e

=Y a-t-il un gardien 10ZE€ SUT PLACE ......ccveieieiieiiiecee ettt et e st e e st e e e beeeraeessaeesssaesssaeensaeeseeennneens
OU UN ZATAICN d@ UL 7..eiiiiiiieiieeie ettt ettt ettt et e st e ete e teessteesbeesbeessaessseenseensaessaeesseensaenseennns
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- Type de systeme d’extinction des incendies dans les espaces d’exposition (préciser type d’extincteurs
manuels)

- Canalisation d’eau dans les espaces d’exposition ?
= PIECISET ettt ettt ettt et ettt et e bttt e bt et e e bt e e a bt e h et et e e eh et e Rt e e bt e bt e e bt e e a bt e bt e et e e ehb e et e e bt e et e enaeeenee
- hiStOTIQUE d@S TUIEES 7 ..ottt ettt ettt sbe e eaeens

Climat et éclairage

- Possédez-vous un systeme de mesure du CIIMAt 7 & ......c.ooiiiiiiiiiiiiiieie et

- Possédez-vous un systeme de conditionnement d’air (contréle température et hygrométrie) dans 1’espace
T RS 4 1013 15 103 USSR

- Quel est le type d’éclairage de votre espace d’exposition :
* lumiere du jour : O avec filtres anti-UV
O avec stores ou rideaux
* lumigres artificielles : [ incandescents
O halogénes
O fluorescents

- Utilisez-vous des Vitrines a €clairage INTEIME & ......cocvevuiririiriiriieierieet ettt ettt ettt ettt et sbe et b eae e

- Possédez-vous un appareil de mesure de ’intensité lumineuse ? (TuX-metre) : ......coceevvevvereeiinieienieneeeeneneeeene

Transport / assurances

- Désignation de la compagnie d'assurance qui couvrira tous les risques, selon la formule "de clou a clou" :

- DESIZNAtION AU tTANSPOTEEUL : ...eeeuiiieeeiieeiieeeitiee ettt eeteeesteeeesteeessteeassseeessseeansseeansseeassaeesssaeeasseeensseeensseessseesnsseessses

- Des constats d’état sont-ils rédigés pour chaque objet a ’arrivée et au départ de I’institution empruntant
I OCUVIE, PAT QUI T .eentiiiiiieiteiteet ettt ettt ettt et e a e bt et e et s bt et e bt e e bt et sateebeeabeebte bt et e sheesbeeabeeaeenbeeatesbeenbeeaeen

Dates et heures prévues pour 1'enleévement deS OCUVIES : ......cc.eieeciiieiiieeiieeerieeereeeesieeeeeeeereeesraeessaeeesreeessseeesaseens
Dates et heures prévues pour le retour des oeuvres
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Horaires de livraison du musée Lorrain : 9h-12h/14 h-17h

Condition de prét : prét des objets 15 jours a I’avance.
Retour des objets dans les 15 jours suivant la fermeture de I’exposition.

Reproduction des oeuvres

Souhaitez-vous un document photographique de I'OCUVIE 7 ........cciiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e

Pour quel usage ? O document de travail
O publication dans le catalogue
O document pour la communication (presse)
O document pour la promotion de I’exposition (cartes d’invitation, ...)
O document pour des films documentaires (vidéo, CD Rom, Internet)
O document pour la réalisation de cartes postales, diapositives ou autres
reproductions destinées a étre vendues comme documentation d’accompagnement
de I’exposition

Type de document souhaité [ tirage papier Noir et Blanc
O tirage papier couleur
O ektachrome

Conditions de prét :

- La commande de document photographique doit étre adressée séparément au Service Photographique du
musée, en précisant les renseignements mentionnés ci-dessus

- Le prét est effectué pour une durée de trois mois

- Un tarif spécifique sera appliqué selon I’utilisation et le type du document

- Toute cession, rétrocession, revente, tout prét a un tiers des photographies est strictement interdit sans
I’accord du service photographique

- Le contretype est strictement interdit

- Il est demand¢ de reporter sur toute publication les mentions obligatoires © musée Lorrain, Nancy / nom du
photographe

- deux exemplaires justificatifs de publication sont demandés (pour la bibliothéque et pour le service
photographique

Photographie de sécurité

Toute piece dont le prét est accordé et dont la reproduction photographique ne figure pas au service
photographique sera photographiée avant le départ des oeuvres, aux frais de I’emprunteur.
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Mention du nom du musée

L’emprunteur s’engage a faire mention du nom Musée Lorrain, Nancy, dans le catalogue de I’exposition.

Date et signature de 1’emprunteur
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FICHE (EUVRE

N° d’inventaire : Inv. 2011.10.1

Auteur : Ousmane Sow

Titre ou sujet : Guerrier debout massai

Datation : 2011

Technique : bronze

Localisation : cour du musée

Statut historique : Don, 2011

Dimensions (cm) hors tout avec cadre ou socle
Hauteur 280

Largeur 65

Diameétre

Poids

Observations : VA : 300 000 euros

Photographie :

Document 50

Récolement du :
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@ Formule coencentrés destinée 3 I'éimingfion des mousses, algues. lichens, mgaisissures crésents
sur les odtimants agricoles, oatiments d' elevage. serres, sites industriels. urbains

& Formule professionnelle tesiee et conseillée par le Cenlre de Recherche des Monuments

Hisforiques.

O Produit tres puissant grdce & une formulaticn

Avantages décisits

@ 3 utlize sur fous meténaux sans migue de
cofrgsion, de JScoieraror, 13ns Igisser J2 Taces
© !l2 0égoge gucun goz noci [ne cortient ni cnlone
ni forma).
£ £ar coMact.

-:\- Tend et corseild par 2 Lasoradicire de Rechercre
a3 Monumerts Historicues.

Evite i3 -:lag'a-:!m on ges surfaces, | engorge™en’

o235 gourieras,

SUDprime des nefuges Qe carasite: (araigress
DUgEs. aledrodes,..|.

& Bimire | Ascergitus fumigsorus, agent ce

Aspengiltose gviare et productedr 8e mycotoxrie

0
]

Ci

syrergique 3 forte teneur en marisgres actives.

Mombreuses applications
£spaoces verts. municipalites
O fomeale:.

Terturas, fagaad2s, escaliers, /emasses
' 13 2= tennis

“e3 J eau pour IUtte cortre incendies (O G dose
tre pour 33 16 mo)

Productions agricoles

pastigue

=25 an ruiles, andsises, 1auzes, CArneauX
mireyx (sningwesl, ficrocirent.

Facilité d'emploi

on

L=

OOSE CSMPLDI

ER v
LEQER VERDKRIEWNT 1%

¥
400m? 200m?

200m2 100m?

140m2 70m2

Recommandations d'ulilisation

specracuiaire: agre: 3 oy 4 Mol

. I
JohnsonDiversey -

-_—
k

11 awanua du val Sa Fertanay - sa133 Fontenay sous Bois a0
Toi i 01 45147576 - Fos o 4514 M 11 - www.cbnsondiersar.eom
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