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UNIRAIL

Modéle déposé communautaire

Rail de cimaise universel compatible avec la
plupart des cables existants

Spécial cables fins

UNIRAIL est un rail innovant en aluminium laqué blanc a cliper au mur. Il se distingue par sa compatibilité avec la majorité des
terminaisons de cables. Pour accrocher des cadres les cables généralement utilisés ont un diamétre 1,8 ou 2 mm comme par
exemple les cables comme Cobra™ ou Twister™. Ces cables se révelent trés peu discrets, surtout par rapport aux petits cadres.
Unirail permet I'utilisation de cables fagonnés de petits diametres (a partir de @ 0,8mm) avec des terminaisons comme par
exemple les boules ou les cylindres. Nous proposons en accessoires un serre cable cylindrique vous permettant de fabriquer vos
propres suspensions (jusqu'au & 1,9mm) a partir de couronnes de cables ou de fil d'acier ou de nylon.

® ® & 6

COMMENT CA MARCHE?

Des ouvertures calibrées usinées tous les métres permettent l'introduction des tétes de céables. Les
ouvertures peuvent étre obturées de facon a rendre difficile I'enlévement du cable (lieux publics mal
surveillés). Le décrochage ou l'intercalement d'un seul cadre demeure facile en raison de la proximité
des ouvertures.

Les cables a insérer type Cobra™ ou Twister™ restent totalement compatibles et peuvent étre
introduits en tout point du rail.

CARACTERISTIQUES

Section: 25x8mm - Longueur du rail: 300 cm. Couleur stockée: Blanc Ral 9010

Vendu a l'unité, complet avec 12 clips, vis et chevilles ainsi que 3 obturateurs d'ouvertures en nylon transparent.

ACCESSOIRES

n -
Cache d'extrémité réf: 61.R.U02 Angle réf: 61.R.U03 Clip

Cable sur mesure Serre-cable, pack de 10
Cable Twister™ réf: 62.N.TW02p (ex: @ 1,5mm réf 61.C.155M ) réf: 62.C.SC

© Chassitech 2013-0320
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LEXIQUF.

exemples de grandeurs intensives.

® Les grandenrs extensives : une grandeur est extensive si elle est
une fonction de la taille d'un systéme ou d'un composant d'un
systéme. La masse, le volume, l'énergie interne sont des
grandeurs extensives.

On notera que les deux classifications ne se recoupent pas. En effet, la
une grandeur intensive peut étre de nature vectorielle ou scalaire au
meéme ttre qu'une grandeur extensive. La vitesse est un exemple de
grandeur intensive et vectorielle. Le poids est 4 la fois une grandeur
extensive et vectoticlle. La masse est une grandeur cxtensive et
scalaire. La pression est une grandeur intensive et scalaire.

H

HAUTEUR Distance angulaire entre la direction d’un astre et le plan de 'horizon
a au lieu d’observation (— illustrations de P'article AZIMUT). La valeur

de la hauteur est comprise entre 0° (astre a 'horizon) et 90° (astre au
Altitude angle zénith). Combinée avec Ilazimut, la hauteur permet de situer

précisément la position apparente d’un astre sur la volte céleste. La
hauteur d’un astre, comme l'azimut, dépend du mois, du jour et de
I'heute, ainsi que des coordonnées géographiques (latitude et
longitude) du point d’observation.

HUMIDITE ABSOLUE Désigne le rapport entre la MASSE d'ean contenue dans un VOLUME
d'AIR HUMIDE et le volume total de 'air humide avec lequel la
VAPEUR est associée. Une des nombreuses fagons de caractériser
Absolute humidity  PHUMIDITE DE L’AIR.

kgeau/m3

Cette appellation souffre d’un important défaut. Si on se contente de
chauffer une certaine quantité d’air humide, la valeur de 'humidité
absolue exptimée en kgea/m3 change bien que 'on n’ait pas modifié la
quantité de vapeur d’eau présente dans le mélange ! En chauffant Pair
a PRESSION constante, on augmente son VOLUME (conséquence de la
loi de Gay-Laussad). En faisant le rapport d’une quantité constante sut
une grandeur plus importante, on obtient une valeur numérique plus
petite. En d’autres termes, le nombre qui représente Phumidité absolue
aura changé alors méme que les quantités de vapeur d’eau et d’air
présentes dans le mélange n’ont pas changé d’une seule MOLECULE !
Cette maniére de caractériser 'humidité de ’air est donc soutce de
confusion. Nous lui préférons la GRANDEUR appelée RAPPORT DE
MELANGE.

HUMIDITE DE L’AIR VAPEUR d’ean présente dans PAIR atmosphérique. Outre de P'azote et
de Poxygene présents en proportions fixes, l'air atmosphérique
contient également de la vapeur d'eau dans des proportions variables
mais qui ne dépassent pas quelques pour cent en volume. Cependant,
du fait de Pimportante CHALEUR LATENTE qu’elle enferme, cette

Air humidity

PDP Meémento de physigne appliguée 44
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TABLEAU VUE DE FACE

Document 89

B
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] TABLEAU VUE DE PROFIL
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ToILE ¢
D B \ E
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<>
C

A CORRESPOND A LA LONGUEUR DANS LE SENS DESIRE

B CORRESPOND A LA HAUTEUR DANS LE SENS DESIRE

C CORRESPOND A L' EPAISSEUR DU CADRE SANS LA TOILE
D CORRESPOND A LA LARGEUR DU CADRE DESSOUS

E CORRESPOND A LA LARGEUR DU CADRE DESSUS

F CORRESPOND A L' EPAISSEUR DE LATOILE SI + DE 2 CMS
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TILT-IMPORT : 6, route du Breuil - 78550 - BAZAINVILLE - Tél: 01.34.87.75.89 - Fax: 01.34.87.60.21 - S.A.S au capital de 40 000 Euros

Présentation

Le Thermométre Mini-Maxi permet
d’enregistrer facilement les températures
minimum et maximum auxquelles ont été
confrontés vos colis pendant leur transport.

Tres précis, il est beaucoup plus adapté au
transport que les anciens modeles a colonne de
mercure dont I'information était erronée a cause
des vibrations qui faisaient apparaitre des bulles
d’air.

Muni d’une sonde interne et d’une sonde
externe reliée par un cable de 3 metres, il offre la
possibilité de controler la température a deux
endroits différents.

Plage de température : -50°C a +70°C

Mode d’emploi
MISE A L’HEURE :

Vous pouvez utiliser la fonction horloge si vous le
souhaitez.

Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position
« CLK ». Ensuite, réglez I'heure a I'aide des bou-
tons « HOUR » et « MINUTE ».

MEMORISATION DES TEMPERATURES :

Appuyez sur le bouton « MEM ».

La mention « MEM » doit apparaitre en haut a
gauche de I'écran.

Le THERMO EASY est alors prét a enregistrer la
température mini et maxi sur chacune des deux
sondes (interne et externe).

OPTION ALERTE :

Appuyez sur le bouton « ALERT ».

La mention « ALERT » apparait en bas a gauche de
I’écran. La sonnerie et la LED clignotante rouge
avertissent du risque de gel.

Cette alarme se répéte toutes les 90 secondes quand
la sonde externe descend dans la plage —1°C a +4°C.

CHOIX DE LA SONDE :

Le THERMO EASY est équipé de deux sondes : une
interne et une externe munie d’un cable de 3 metres.
Glisser le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position « IN »
pour lire la température sur la sonde interne.

Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position

« OUT » pour lire la température sur la sonde externe.

LECTURE DES DONNEES MEMORISEES :

Appuyez sur le bouton « MAX/MIN ». Vous pouvez
alors lire successivement les températures maxi et
mini qui ont été mémorisées.

En restant sur la position « IN » vous visualisez les
données de la sonde interne.

En passant sur la position « OUT » vous obtenez les
données mémorisées par la sonde externe. Vous
pouvez ainsi comparer ces données si la sonde
externe était positionnée a un autre endroit que la
sonde interne.

ATTENTION :

Si vous appuyez sur la touche « MEM » et que
I'affichage « MEM » en haut a gauche de I'écran
disparait, vous perdrez les données mémorisées.
Vous ne devez vous servir de cette touche que pour
réinitialiser I'appareil.

INSTALLATION :
Deux adhésifs double face situés au dos du
thermometre permettent la fixation de I'appareil.

Un adhésif double face permet la fixation de la sonde
a I'endroit désiré.

contact@tilt-import.eu

www.tilt-import.eu

I!ﬂﬂl!ﬂﬂUﬂﬂUUUI!ﬂﬂl:lUﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ % TII_T IMPORT
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TARIFS

Quantité P.U.H.T
1a9
10a49 Nous consulter
50 a 199
200 et plus

UILIIRAR \
muununnn® TILT IMPORT
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UNIVERSAL LIGHT METER / DATALOGGER

S

Série: Luxmétres

Nom Produit: Luxmétre Universel
Code Produit: ULM

Applications Typiques:
Enregistrement discret en vitrines
Surveillance de galeries
Surveillance d'archives
Surveillance de musées
Surveillance de bibliotheques
Surveillance de lieux d'entreposage
Expositions itinérantes
Tests de vieillissement

portaé g

ULM = Universal Light Meter

Le luxmétre universel ULM est un instrument
portable congu pour la mesure et lalecture
directe de Luxet d'UV (enincluant, le cas
échéant, I'exposition cumulative calculée),
sous une forme facilement compréhensible.
Lamesure de I'humidité et de latempérature
estégalement possible en option. L'accés a
toutes les fonctions se fait facilement par un
menu al'écran . Avec 8k de mémoire, I'ULM
estaussi utilisable comme un enregistreur
autonome de Lux et UV. Un outil logiciel de

service pour PC fait partie de I'ensemble.

L'ULM a une auto-adaptation d'échelle
pourles gammes de 10 a 20.000 Lux etde
10 a1.000 pW/Lumen. En mode opératoire
courant, il affiche, sur son écran LCD alpha-
numeérique, les niveaux de lumiére en Lux,
MW /Lumen etmW/m?2. Le niveau en Lux est
détecté par une diode photométrique, en UV
par une photodiode silicium "UV-enhanced"
dotée d'un filtrage des UV durs qui donne une
réponse dans la plage de 250 a 400nm.

Le montage des capteurs est contigu, avec
correction cosinus pour Lux et pour UV.

Les données enregistrées peuvent étre

déchargées etrangées dans un PC au moyen

d'un logiciel complet congu pour Windows

et du cable de communication série RS-232.

Le logiciel permet a I'utilisateur de créerun
graphique de présentation des mesures.
Ce logiciel peut aussi produire un rapport
donnant les niveaux Lux et UV maximum,
minimum et cumulatif surune période de
temps. Les données de un a trois autres
senseurs Hanwell peuventy étre
superposées pour faciliter la comparaison
rapide. Le logiciel est compatible avec celui
d'autres systemes de surveillance Hanwell.
Les données peuvent aussi étre exportées
pour étre réintroduites dans d'autres logiciels

sous Windows tels qu' Excel.

Instrument

Dimensions: 170x85x 35 mm

Poids: 400 grammes

Boitier: Noir,en ABS

Alimentation: Pile alcaline 9 volt pp3
Réponse angulaire: Cosinus

Capacité: 1984 mesures enregistrées
Mémoire: 8k EEPROM

Capteur Lux

Dimensions: 33 mm diameétre x 33 mm haut
Type: Diode photométrique

Long. onde visible: 400 a 700 nM

Gamme Lux visible: 10 a 20000 lux

Réponse couleur:  Oeil humain

Précision en Lux: +-1%

Capteur UV
Dimensions: 33 mmdiamétre x 33 mm haut
Type: Photodiode silicium

"UV enhanced"

Supérieure a 10 yW/Lumen
0 a 8000 mW/m2

250 a 400 nM

+/-1% (spectre étalonnage)

Teneuren UV:
Puissance UV:
Long. onde UV:
Précisionen UV:

Communication & Logiciel

Interface PC: Cable de liaison série

Logiciel PC: ULM

Systeme Opératoire: Windows 2000, Windows XP,
Windows NT

Accessoires

Capteurs spécifiques sur mesure, sur demande
Gammes de mesure Etendues possibles
Gammes de mesure Réduites possibles

Sonde de Température et Humidité

Etalonnage pour sources de lumiére différentes
Logiciel spécialisé

: 00T#2 10 22 62 67 -

Z.1 Nord 7c, Avenue Newton

Email : info@codine.be -

Page 225 sur 234
1300 WAVRE Belgique

Web :www.codine.be



Page 226 sur 234



Page 227 sur 234



Document 94

LA SOLUTION GRILLES MOBILES POUR LE STOCKAGE
DE VOS TOILES

La structure porteuse est composée de traverses montées sur des poteaux
d’encadrement, permettant la mise en place des grilles a tableaux.

En parties hautes le systéme est composé de rail de guidage équipé de patins
coulissants.

En parties basses le systeme de grilles est monté sur des platines composées de 2
roues.

L’ensemble des cadres grillagés sont coulissants entre rails haut et platine de
roulement en partie basse.

Chaque cadre est constitué d’'une structure tubulaire avec des panneaux grillagés sur
chaque face, permettant ainsi d’accrocher librement des tableaux de chaque cété.

L’ensemble des cadres grillagés est en finition peinture époxy gris-blanc RAL 9002.

SYSTEME DE GUIDAGE HAUT PANNEAUX AVEC POIGNEES
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PANNEAUX GRILLAGES

Assemblage des cadres par tubes carrés 35 X 35 avec grilles soudées. Maille de
50 x 50 mm

Platine de roulement intéqgrée :
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L’EXECUTION ET LA FINITION

Finition

Préparation des surfaces :

Avant mise en peinture, le traitement de surface est réalisé par élimination et phosphatation
au produit Gardobond BN 2211, ce traitement améliore la résistance a la rouille et les bases
d’accrochage de la peinture suivant DIN50942. TEPH-R-A et US fédéral TT-C-490B, type 11

Couche de peinture:
Laquage par I'application d’'une poudre époxy polyester en accord avec la norme DIN 55690
SP-EP et une épaisseur moyenne de 30 a 50 microns (9 points de vérification).

Teintes:
Echelles, tablettes et accessoires RAL9002 (gris blanc), les chariots RAL7016 (gris
anthracite).

Caractéristiques du film de peinture
Le film de peinture EPOXY- POLYESTER d’épaisseur de 30 a 50 microns satisfait aux
critéres suivants :

Elasticité (Emboutissage Ericksen)
Essai réalisé conformément a la norme I1ISO 1520
Essai arrété au moment de l'apparition du métal sans fissuration - embouti >/= 4mm

Résistance aux rayures
Essai réalisé conformément a la norme ASTM D3363

Adhérence
Essai réalisé conformément aux recommandations GTA-0 en accord avec la norme DIN
53151

Stabilité de teinte
Identique aprés 100 heures aux UVA </= dE 5 en accord avec la norme DIN 4892-3.

Résistance a la corrosion (Essai brouillard salin)
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CLEAR1UVC

Document 96 FILMS ANTI-UV
CLEAR1UVC
CLEAR 1UVC INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION
Soigneusement appliqué sur n'importe quel Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
vitrage, le film Clear 1 UVC absorbe clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard*
parfaitement les rayons ultraviolets (99 %
jusqu'a 385 nm) du soleil ou de la lune. Il réduit . . . .
ainsi le vieillissement et la décoloration des Tranmission des UV 0.5 % Simple vitrage clair v
articles exposés ou du mobilier. Transmission lumiére visible 84 % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiére visible extérieure 9 % Simple vitrage teinté réfléchissant v
;}?)rz;;t; ;OLAR SCREEN® Réflexion lumiere visible intérieure 9 % Double vitrage clair v
Energie solaire totale rejetée 14 % S —— v
Energie solaire totale rejetée 2* 15 % . R
) . Double vitrage teinté réfléchissant v
Classement au feu Ratio solaire :
. L X . Double vitrage gaz v
M1 Réflexion énergie solaire 9 %
Absorption énergie solaire 7% Double vitrage clair stadip ext. v
Transmission énergie solaire 84 % Double vitrage clair stadip int. v
Stockage de -5°C 2 +40°C Réduction éblouissement 13 %
3 ANS T v oui !Prudence X Non
Valeur "g 0.85 . I . 2
*Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m".
Valeur 'u' -
Norme REACH RoHS Coefficient d'ombrage 0.9
RESPECTEE Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
LAIZES DISPONIBLES: Epaisseur 50
152 cm Couleur depuis I'extérieur :
TRANSPARENT
183 cm CONSTRUCTION

1. couche "dure" résistantes aux rayures "courante”, permettant une
bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique

3. adhésif de liaison

4. polyester de haute qualité optique

5. adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours

6. liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. sun pose 0808 ou Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1
mois et ne pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier & tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 204 ROUTE D'ARLON L-8010 STRASSEN  TEL : +35226 00 84 82 WWW.SOLARSCREEN.EU
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FICHE (EUVRE

Récolement du :

N° d’inventaire : Inv. 2010.1.1

Auteur : Maurizio Cattelan

Titre ou sujet : Elephant in strange attire - Not Afraid of Love
Datation : 2000

Technique : éléphant naturalisé, tissus

Localisation : hall d’entrée du musée

Statut historique : Don, 2010

Dimensions (cm) hors tout avec cadre ou socle
Hauteur 270

Largeur 100

Diameétre

Poids 2000 kg

Observations : VA : 700 000 euros

Photographie :
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N° d’inventaire : Inv. 999.5.1

Auteur : Olivier Debré

Titre ou sujet : Sans Titre (New Delhi)

Datation : 1990
Technique : huile sur toile
Localisation : réserve

Statut historique : Achat, 1999

Dimensions (cm) hors tout avec cadre ou socle
Hauteur 100

Largeur 100

Diameétre

Poids

Observations : VA : 250 000 euros

Photographie :

Document 98

Récolement du :23/12/2009
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