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UNE PROMENADE PIÉTONNE DE PIED DE REMPARTS PEU QUALITATIVE

Circulation étroite, muret ciment, sol peu 
confortable, émergence techniques, végéta-
tion pauvre : si la ballade est effectivement 
praticable sur toute sa longueur, elle est peu 
engageante.
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DES REMPARTS DONT LA RESTAURATION EST PARTIELLE

1 Tour du Roy récemment restaurée.
2 Remparts de la porte Saint-Julien 
et tour Milard non restaurés.

1

1



4. Orientations de projet
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Rempart à restaurer
Rempart récemment restauré
Eau existante
Bâti

PREMIER PRINCIPE DE PROJET
POURSUIVRE LA RESTAURATION DES REMPARTS
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DEUXIÈME PRINCIPE DE PROJET
RESTITUER DES DOUVES EN EAU AU PIED DES REMPARTS

Nantes
• Par ses effets de miroir et 
son horizontalité parfaite, 
une surface en eau valorise 
la verticalité des murs qu’elle 
borde.
• L’eau présente en outre 
l’avantage de mettre les 
visiteurs à distance des murs, 
ce qui évite les dégradations 
et oblige à prendre un recul 
permettant de mieux appré-
cier la monumentalité de 
l’édifice.
• On notera que les surfaces 
en eau présentent une largeur 
quasi constante permettant 
de « dessiner » le tracé des 
remparts.
• Évocation d’une tour 
disparue.
• Rien n’empêche que, ponc-
tuellement, des passerelles 
enjambent les douves et 
donnent accès à des portes.
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Cela suppose de :
• Supprimer toute végétation 
spontanée enfrichant les 
anciennes douves.
• Reprofiler le fond de forme 
de la douve.
• Remettre les douves en eau.

Tour Milard
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Tour de l'école

L’avenue Tirman, une « route-digue »
Cela suppose de :
• Supprimer toute végétation spontanée 
enfrichant les anciennes douves.
• Reprofiler le fond de forme de la douve et de 
resserrer l’emprise de l’avenue Tirman.
• Remettre les douves en eau en modifiant 
l’altimétrie du trop-plein.
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• L’eau vient lécher les pieds de remparts sur 
toute leur longueur. Effets de miroir, contraste  
entre la verticalité des murs et l’horizontalité 
de l’eau, évocation de la destination défensive 
des remparts.
• Largeur constante permettant de dessiner 
clairement le tracé des remparts.

Rempart à restaurer
Rempart restauré
Eau (projet)
Bâti
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TROISIÈME PRINCIPE DE PROJET : CRÉER UN CIRCUIT DE DÉCOUVERTE CONTINU 

Promenade piétonne

Citadelle 

1 Dépliant touristique. Source : Ville de 
Lille. 
2 Promenade autour de la citadelle de 
Lille. Mai 2017.

2

1

Lille (59), 
citadelle Vauban.

Circuit continu en boucle.
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Exemple de Provins (77)

Deux promenades :  
• Une promenade haute face aux 
remparts, offrant des vues frontales et 
biaises. 
• Une promenade basse dans les 
douves, offrant des vues en contre-
plongée, ce qui renforçe l’impression 
de monumentalité des remparts.
La promenade basse permet de 
toucher la pierre.

1 Remparts de Provins (77).

1
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