


PRINCIPES DE COLORATION

NUANCIER DES ENDUITS

NUANCIER DES ENDUITS

NUANCIER DES MENUISERIES ET FERRONNERIES

SEQUENCES URBAINES

SEQUENCES URBAINES

Menuiseries - Volets - Ferronneries
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Pourunecolorationharmonieusedelafacade,ilestsouhai-
tablederesterdansune mémegammedecouleurpourles
menuiseries, lesvolets etlesferronneries (gardes-corps).
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La teinte des murs référencée est celle de base, et
sera dégradée allant du clair pour les encadrements
et modénatures au foncé pour les soubassements.
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Ces couleurssontvalables pour les enduits, les ba-

digeons alachauxetpourles peintures minérales.
Les finitions des enduits seront talochées.
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NUANCIER RAL D2 DESIGN

Mensuiseries Volets Portes Ferronneries
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La couleur choisie sera déclinée en différentes va-
leurs allant du plus clair(menuiseries) au plus foncé.

volets : moyen, portes : fort, ferronneries : foncé.

Se conformer a la référence de RAL indiquée et non a la couleur imprimée

Harmonie des teintes

Les couleurs sont a choisir en fonction des fagcades mi-
toyennes et des couleurs présentes dans le village car
chaque facade appartient a une séquence urbaine.

Harmonie des teintes

Ponctuellement, des facades étroites ou plus simples
que les autres, peuvent utiliser des couleurs plus
soutenues. La mise en place d'essais en place est conseillée.
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