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EL£MENTS DE TOITURE 

Les couvertures peuvent °tre constitu®es dô®l®ments 

annexes visibles depuis lôespace public qui doivent °tre 

optimis®s pour la qualit® de la toiture (®vacuation des 

eaux pluviales, ch©ssis, chemin®esé).  

On parle parfois de ç cinqui¯me fa­ade è pour les toits ; 

il est donc indispensable de limiter la prolif®ration de 

ces ®l®ments qui ont tendance ¨ les d®naturer. 



D£BORDS DE TOITURE 

La r®alisation des travaux doit 
permettre lôam®lioration du 
parcours des canalisations 
dô®vacuation des eaux 
pluviales et la rationalisation 
de leur nombre et de leur 
section. Elles seront 
apparentes en fa­ade sans 
alt®ration des mod®natures, 
judicieusement plac®es en 
limite de fa­ade ou dans les 
angles.  

Les goutti¯res pendantes et 
les descentes dôeaux 
pluviales seront en zinc mat 
ou vieilli, non peint. Des 
dauphins en fonte peints 
seront plac®s en pied de 
descente. 

Le PVC et lôaluminium laqu® 
ne devront pas °tre mis en 
îuvre sur le b©ti ancien. Ces 
mat®riaux sont incompatibles 
avec lôaspect patrimonial de 
certaines fa­ades. Par 
ailleurs, ils supportent mal les 
basses temp®ratures et les 
intemp®ries. 

A r®aliser : 

A ®carter : 

Goutti¯res et descentes dôeaux pluviales 

Cas des goutti¯res en terre cuite verniss®e 
Ce type dô®l®ments en terre cuite verniss®e est ¨ 
conserver comme ®l®ment caract®ristique ou ¨ 
remplacer ¨ lôidentique. La teinte doit °tre  
exclusivement verte. 
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Corniches g®noises 

La g®noise est une 
fermeture dôavant-toit 
form®e de plusieurs rangs 
de tuiles canal pos®es en 
encorbellement sur le haut  
du mur. Cela permet de 
d®porter lôextr®mit® du toit 
de la fa­ade et dô®viter que 
lôeau de pluie ne ruisselle 
sur le mur et ne le t©che. 
Lors dôune r®habilitation, elle 
doit °tre conserv®e avec ses 
particularit®s. 

Lauzes 

Tuiles 

Sch®ma dôune g®noise  

¨ deux rangs. 

Corniche ¨ dent 
dôengrenage :  

Les tuiles utilis®es sur une 
g®noise classique sont 
remplac®es par des 
parefeuilles, des briquettes ou 
des pierres taill®es. Cela 
donne une esth®tique 
particuli¯re ¨ la corniche qui 
enrichit le patrimoine local. 

Tuiles en saillie, dites 
baveuses : 

Elles rejettent lôeau de pluie 
loin du mur, en bout de 
chaque rang®e de tuiles de 
courant. Elles projettent des 
ombres qui animent la fa­ade. 
Il ne peut pas °tre plac® de 
goutti¯re pendante au droit de 
ces tuiles. 

 

Lauzes de schiste ¨ lô®gout : 
Elle devront °tre 
sauvegard®es lorsquôelles 
existent en toiture. Les traces 
en ®gout (ou en rives) seront 
conserv®es, m°me si le reste 
de la toiture a d®j¨ ®t® 
remplac® par les tuiles en 
terre cuite. Leur grande 
qualit® dôaspect contribue ¨ la 
qualit® de lôespace prot®g®. 



OUVERTURES EN TOITURE 

Ch©ssis de toiture 

Sur l b©ti ancien, les ch©ssis de toit ne sont admis que 
dans certains cas et ne doivent pas °tre visibles depuis 
le domaine public. Ils seront limit®s en nombre (deux 
maximum par versant) et en surface (inf®rieure ¨ 1mĮ), 
pos®s avec leur cot® long dans le sens de la pente. 

A r®aliser : Ils doivent °tre de type 
patrimoine, m®talliques 
(fonte ou acier galvanis®) et 
de couleur sombre. Ils 
pourront °tre munis dôun 
meneau central afin de 
sôapparenter aux tabati¯res 
anciennes. 

Ils devront °tre ax®s avec 
les baies, fen°tres ou 
portes des ®tages inf®rieurs 
et ne doivent en aucun cas 
°tre en saillie de la toiture 
(sans costi¯res ni volets 
roulants). 

A ®carter : 

Verri¯res 
Pour ®viter la multiplication de petits ch©ssis, la pose 
dôune verri¯re est parfois la solution. Elle sera plac®e 
pr¯s du fa´tage, construite avec des profils m®talliques 
pleins de faible section (acier ou fonte) peints dans des 
tons sombres. Sa taille doit rester modeste et 
proportionn®e par rapport ¨ la surface totale de la 
toiture. 
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