
vcvc vcvc vcvc

vcvc

tablettetablettetablettetablettetablettetablettetablette

PC

P N

5.400

M

PLAN DE PLAFOND DE L'ESPACE JEUX VIDEO : 1/50
23.25 NGF

pr
ov

iso
ire

LEGENDE

ÉTAT EXISTANT

ÉTAT PROJETÉ

5.400 7.650

L

P N

5.400

M

PLAN D'AMENAGEMENT DE  L'ESPACE JEUX VIDEO : 1/50
20.60 NGF

5.400 7.650

L

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.4

6
5

0
.2

8
0

0
.0

7
2

2.367 2.367 2.3670.5502.4252.4250.5502.4252.4250.5502.580

0.050 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0
.0

5
0

0
.9

0
0

0
.9

5
0

0
.9

5
0

0
.9

5
0

0
.9

5
0

0
.9

5
0

0
.9

0
0

0
.0

5
0

0.0501.5751.7001.5750.0500.9500.9500.9500.9500.9500.050

4

5

4

rideau acoustique pour
isolement de l'espace VR

patience pour rideau acoustique

patience pour rideau acoustique

faux plafond en bac acier
microperforé pour traitement
acoustique avec downlight
encastré et traitement
acoustique

faux plafond en bac acier

microperforé pour (selon le cas
de figure) :
- traitement acoustique

- désenfumage
- soufflage

douche sonore encastré pour
l'espace VR dans le faux plafond
en bac acier

faux plafond en bac acier avec éclairage type wall washer integréfaux plafond en bac acier avec éclairage type wall - washer integré

cloison avec habillage en tôle perforée avec épines en acier thermolaqué cloison avec habillage en tôle perforée avec épines en acier thermolaqué
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cloison vitrée avec double porte en menuiserie vitrée
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cloison avec habillage en tôle

perforée avec traitement acoustique
+ cimaises pour zone d'exposition
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NOTA : Le projet de mobilier détaillé se trouve dans le carnet de mobilier (en cours

d'élaboration)
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