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Couvertures Tuiles plates avec débords de toit maîtrisés

PHOTOGRAPHIES
égout et rive

Avant-Pays Savoyard
Toiture en tuiles écaille et lucarne à capucine

Avant-Pays Savoyard
Détail de rive et débord de toiture en tuiles

1 - Tuile terre cuite plate / écaille

2 - Dimension courante :17/27cm

3 - Isolation en sous-face si comble 
habité sauf en débord de toit

4 - Limiter la hauteur de la rive et de 
l’égout par un ressaut ; avec 
larmier en zinc ou prélaqué et 
planche peinte en retrait

5 - Pas de caisson lambrissé mais 
planche large et chevron visible; 
couvre-joint en milieu urbain

Avant-Pays savoyard
Détail de toiture en pignon

Rive avec tuiles saillantes sans zinguerie

Chablais
Toiture en tuiles écaille et lucarnes proportionnées

Surépaisseur en débord de
toiture formant caisson

Tuile de rive à rabat non traditionnelle

Chablais
Débord de toiture et zinguerie

Large avant toit en tuiles ligaturées

Traitement soigné des rives et égouts
sans tuile à rabat, ni isolation de l’avant-
toit ni même effet de caisson et lambris

Teinte rouge nuancé à brun-rouge
et « zinguerie » cuivre pour une
meilleure insertion dans le site

Affiner le traitement des avant-toits et
utiliser le principe de console superposée

de rattrapage des niveaux

Ces recommandations ne sont pas des prescriptions ; elles sont indicatives en termes de mise en œuvre et n’engagent nullement la responsabilité du service. La fiche conseil, 
les clichés et dessins sont la propriété de la DRAC, UDAP de Savoie/Haute-Savoie. Lien vers la page de l’UDAP.
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