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Préface 
 

9ƴ нлмуΣ ƭŀ {ŜŎǘƛƻƴ ŦŞŘŞǊŞŜ ŘΩOƭŜ-de-France  -  Association générale des conservateurs des collections 

publiques de France (AGCCPF) - a initié une réflexion sur les fonds textiles dans les musées franciliens. 

Un questionnaire destiné à faire un état des lieux de ces fonds a été mené par Alexia Fontaine. Par 

ailleurs, deux journées de sensibilisation à la conservation préventive des textiles ont été confiées à 

Charlotte Piot. Ces journées se sont tenues au C2RMF en 2019. 

  

! ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ŎŜǎ ƧƻǳǊƴŞŜǎΣ ƭΩƛŘŞŜ ǎΩŜǎǘ ƛƳǇƻǎŞŜ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴ ±ŀŘŜ-Mecum reprenant les éléments 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀōƻǊŘŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƭŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜΦ 

  

Nous remercions vivement Charlotte Piot qui nous offre ici un texte très complet et pédagogique qui 

met à la disposition des responsables de collections un outil que nous espérons fort utile dans 

ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻƴŘǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎΦ 

  

Enfin, nous exprimons toute notre gratitude à la Direction régionale ŘŜǎ !ŦŦŀƛǊŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘΩOƭŜ-de-

France pour son soutien fidèle à ce projet textile ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ bureau de la diffusion numérique des 

collections (Service des musées de France, Direction générale des patrimoines, Ministère de la 

Culture) qui a proposé de mettre en ligne ce texte sur le mini-site Musées de culture.gouv.fr. 

  

 Ce Vade-mecum a bénéficié des conseils experts du C2RMF, en particulier de madame Véronique 

Illes que nous remercions vivement.  

  

Pascale Gorguet Ballesteros, présidente 

/ƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳinistration : Maéva Abillard, Renée Davray ς Piekolek, Marie-Pierre Deguillaume, 

Dominique Ghesquière, Antoinette Hubert, Véronique Milande, Arnaud Valdenaire. 

!ǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘΩhƭƛǾƛŀ YƭǳǎƛŜǿƛŎȊΣ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŎƛǾƛǉǳŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΦ 
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Introduction 
 

 

/ŜǘǘŜ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ Ŝǎǘ ƭΩŀōƻǳǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ deux journées de sensibilisation à la conservation 

préventive des textiles proposée par ƭΩ!D//tC LƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ en 2019. Celles-ci ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŀƛent autour de 

trois volets, qui seront repris ici Υ ǉǳΩŜǎǘ-ce ǉǳΩun textile, quels sont les facteurs et mécanismes de 

dégradation, et enfin ǉǳΩŜǎǘ-ce-que la conservation préventive dans ce domaine. 

Ce vade-mecum se présente comme une aide à la décision, listant les éléments à prendre en compte 

dans ce processus, donnant des clés et des ressources pour éclairer les choix en conservation 

préventive, en fonction du propre contexte. Il ne prétend pas être exhaustif, et il existe bien sûr une 

abondante ōƛōƭƛƻƎǊŀǇƘƛŜΣ ƛƳǇǊƛƳŞŜ Ŝǘ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΣ ǉǳΩƛƭ convient de ŎƻƴǎǳƭǘŜǊ ŀŦƛƴ ŘΩŀǇprofondir et de 

vérifier ses connaissances, même si les annexes en rassemblent et schématisent certaines données. 

Nous recommandons aussi de faire appel à des restaurateurs.rices ou des préventistes du patrimoine 

pour tout cas dépassant les compétences internes. 

{ΩƛƴǎǇƛǊŀƴǘ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴΣ ce vade-mecum propose ci-dessous un graphique récapitulatif 

ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƴŀǾƛƎǳŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻǊǇǎ Řǳ ǘŜȄǘŜΣ ŀǳ ƎǊŞ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŀƳŜƴ ŘŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ 

de votre collection ou dans votre réflexion. Il est bien sûr possible aussi de parcourir le texte sans 

utiliser cet outil. 
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FIGURE 1 PROCESSUS 5Ω9·!a9b ET DE DECISION EN CONSERVATION PREVENTIVE DES TEXTILES 
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vǳΩŜǎǘ-ce-ǉǳΩǳƴ ǘŜȄǘƛƭŜ Ŝǘ ǉǳΩŜǎǘ-ce-que la conservation préventive ? 
 

 

Avant de nous engager davantage vers la connaissance des textiles et de leur conservation, arrêtons-

nous un peu sur leurs définitions respectives Ŝǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ. 

 

Approches de la définition du textile. 
 

Le vocabulaire du Centre International ŘΩ9ǘǳŘŜ ŘŜǎ ¢ŜȄǘƛƭŜǎ !ƴŎƛŜƴǎ ό/L9¢!ύ propose la définition 

ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ζ Textile » : « Matière propre au tissage. Tissu ou objet de toute sorte, créé par 

entrelacement de fils » 1 . Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales et Larousse 

proposent des définitions assez proches, respectivement « Matière propre à être transformée en fil, 

puis tissée. P. méton. Article de cette matière2 » et « Qui est constitué de ou peut être divisé en fibres 

propres à faire des étoffes »3. 

On note que ƭΩƻƴ ǘǊƻǳǾŜ ƭŀ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ όŦƛōǊŜ ǘŜȄǘƛƭŜύ Ŝǘ ƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ Ŧƛƴƛ όǘŜȄǘƛƭŜΣ ǎǳōǎǘŀƴǘƛŦύ ǎƻǳǎ ƭŀ 

même entrée, ce qui nous a conduit à introduire notre vade-mecum par les matières et technologies 

textiles. Par « objet de toute sorte » le CIETA met par ailleurs en avant la polyphonie des textiles, du 

tissu copte à la tenture immobilière par destination, en passant par nos vêtements quotidiens et bien 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜǎΦ Tissé, feutré, en deux ou trois dimensions, souple, rigide, en relief, brodé, teint, 

peinǘΣ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŎŜƴǘƛƳŝǘǊŜǎ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŝǘǊŜǎΣ Ŝƴ ǎƻƛŜΣ Ŝƴ ƴȅƭƻƴΧΣ ƭŀ ŘŞƴƻƳƛƴŀǘƛƻƴ ǘŜȄǘƛƭŜ 

recouvre une multitude de possibilités, dont chacune peut impliquer une décision différente en 

conservation. Le tissu lui-même, souvent employé en synonyme, qui « exige la présence de deux 

éléments entrecroisés de façon rectiligne : une chaîne, disposée longitudinalement, et une trame, 

disposée transversalement η ό/L9¢!ύΣ ƴΩŜƴ Ŝǎǘ Ŝƴ ǊŞŀƭƛǘŞ ǉǳΩǳƴŜ possibilité, et pas toujours un 

ŀōƻǳǘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ƴΩŜǎǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǉǳΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘΩun costume avec la coupe, la confection, 

éventuellement les boutons, les rubans ou autres tissus. 

Si la définition du Larousse ǎŜƳōƭŜ ƻǳōƭƛŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ŦƛōǊŜ Ŝǎǘ ǘŜȄǘƛƭŜΣ ŜƭƭŜ ƴƻǳǎ ŀǾŜǊǘƛǘ ǎǳǊ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ 

fragilités de ces objets qui « peuvent être divisés en fibres ». /ŜǘǘŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ƭŜǎ ǎƻǳƳŜǘ Ł ƭΩǳǎǳǊŜΣ Ł ƭŀ 

ŦƛōǊƛƭƭŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŀ ǎǳǎŎƛǘŞ ǳƴ ŀǊǎŜƴŀƭ ŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭŀ ǊŜǇǊƛǎŜ Ł ƭŀ 

                                                           
1 Vocabulaire technique français avec les équivalents des termes dans l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, 
le portugais et le suédois, Lyon, C.I.ET.A., 2020, p. 50. 
2 TEXTILE : Définition de TEXTILE (cnrtl.fr). 
3 Larousse en ligne, Définitions : textile - Dictionnaire de français Larousse. 

https://www.cnrtl.fr/definition/textile
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/textile/77625
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garde-robe, de la mère réparant les accrocs des vêtements familiaux, de la blanchisseuse veillant au 

ƭƛƴƎŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀƛǎƻƴΣ Ł ƭŀ [ƛƴƎŜǊƛŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇŜǊŜǳǊ4. 

 

Entretien et conservation des textiles 
 

[ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǇǊŞǾŜƴǘƛǾŜ ŘŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ŀ ŀƛƴǎƛ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘŜ ƭΩƘŞǊƛǘŀƎŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ; la lecture de 

manuels met en évidence la similitude des gestes.  

« ώΧϐ ŞǾƛǘŜǊ ǉǳΩƛƭǎ ǎŜ ŘŞŦƻǊƳŜƴǘ » en bourrant « de chiffons doux et minces sans manque ni 

soufflure »5. 

« Les robes gagneront à être enfermées chacune dans une housse »6. 

« ώΧϐ ƻn numérote avec un chiffre très apparent chacun de ces cartons et, sur un cahier, on détaille 

ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŎƻƳǇƭŜǘΣ ǇŀǊ ƴǳƳŞǊƻΣ Řǳ ŎƻƴǘŜƴǳ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ōƻƞǘŜ »7. 

La conservation a aussi dû se libérer de la traditionΦ [Ł ƻǴ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŀǾŀƛǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ 

état, le maintien en usage, elle préserve le message porté par la matière pour les générations futures. 

5Ŝ ƭŀ ŘƛǎǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎ Ł ƭŀ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƘŜƴǘƛŎƛǘŞ Řǳ ǘŜȄǘƛƭŜΣ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƻƴǘ ōƛŜƴ 

évolué, comme certains ŜȄǘǊŀƛǘǎ ŘŜǎ ǇǊŞŦŀŎŜǎ ŘŜǎ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Řǳ tŀƭŀƛǎ DŀƭƭƛŜǊŀ ƴous le 

démontrent, de la « patiente et adroite remise en état de ces fragiles merveilles » (1980), la « qualité 

du repassage et du nettoyage η όмфулύΣ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ Ł ƭΩζ aspect net et soigné qui est la 

coquetterie de la maîtresse de maison » des manuels 1900, on passe au « manifeste pour la 

conservation des textiles » de Mémoire de mode Ŝƴ мффпΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜ ƳǳǎŞŜ ǎΩŜǎǘ ŘƻǘŞ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ 

ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴΣ ŘƛǊƛƎŞ ŀƭƻǊǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘǊƛŎŜǎ ŘƛǇƭƾƳŞŜǎ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƭŜ Řǳ 

Patrimoine. Ceci sans ǇŀǊƭŜǊ ŘŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘŜǎ ǎŎƛŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴΣ ǉǳƛ ǇŜǊƳƛǊŜƴǘ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŜǎ 

connaissances, ŘΩappuyer les décisions et ŘΩŀōŀƴŘƻƴƴŜǊ ƭŜ papier journal au profit du papier de soie 

neutre et sans réserve alcaline. Surtout, tandis que ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ǌéagit à un état en évolution, la 

conservation préventive est systémique et programmée. 

                                                           
4 Cochet, Vincent, « [ŀ ƭƛƴƎŜǊƛŜ ƛƳǇŞǊƛŀƭŜ ǎƻǳǎ ƭŜ {ŜŎƻƴŘ 9ƳǇƛǊŜΦ [ΩŜȄŜƳǇƭŜ Řǳ tŀƭŀƛǎ ŘŜ CƻƴǘŀƛƴŜōƭŜŀǳ », dans, 
Coupry et Cousin dir.  
5 De Savigny, G.-B, Le Linge, Les Vêtements, Les Chapeaux et Les Chaussures. Entretien, Nettoyage et 
Réparation, Paris, Librairie des Annales, 1900, p. 206. 
6 Blanchissage, Repassage et Raccommodage, Paris, Charles Plon, [s.d.], collection pratique de la Parisienne, p. 
153. 
7 De Savigny, op. cit, p. 210. 
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Cette progression est parallèle Ł ƭŀ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎΣ ǉǳƛ ŀ ǎƻǳŦŦŜǊǘ ŘΩǳƴ ǊŜǘŀǊŘ ŎŜǊǘŀƛƴ 

par rapport aux beaux-ŀǊǘǎ Ŝǘ ƳşƳŜ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜǎ ŀǊǘǎ ŘŞŎƻǊŀǘƛŦǎΦ /ΩŜǎǘ ǉǳΩƛƭ ŀ Ŧŀƭƭǳ ǎŜ 

débarrasser des oripeaux triviaux et familiers recouvrant nos habitudes envers les textiles. 

Selon Patrice Hugues, un tissu est « ώΧϐ un objet passant par toutes les mains, la plus commune des 

réalités, le tissu, les étoŦŦŜǎ ǉǳΩƻƴ ǘǊƻǳǾŜ ǇŜǳ ƻǳ ǇǊƻǳ ǎǳǊ ƭŜ Řƻǎ ŘŜ ǘƻǳǘ ƭŜ ƳƻƴŘŜ ! depuis des siècles 

le tissu, cette réalité triviale et molle, vouée, semblait-ƛƭΣ Ł ƭΩǳǎǳǊŜ Ŝǘ ŀǳȄ ǎŀƴƛŜǎ Řǳ ŎƻǊǇǎΣ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉƭǳǎ 

ǊƛŜƴ Ǿŀƭǳ ŀǳȄ ȅŜǳȄ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘ ǎƛ ŜƭƭŜ ƴΩŞǘŀƛǘ ǘǊŀƴǎŎŜƴŘŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀǊt »8. 

Nous retrouvons ici plusieurs éléments que les responsables de collections textiles connaissent bien : 

le textile est « trivial » », parfois encore moins bien considéré que les autres fonds (faible valeur 

ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜΣ ǾŀƭŜǳǊ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ encore minorée). 

Il est « sur le dos de tout le monde ». Nous en avons tous, en portons tous ; considérer le textile au 

même titre que le reste du patrimoine suppose un effort mental de distanciation. 

Il est « mou » (quoique parfoisΧύΦ Léger et facile à manipuler en apparence, fluide, il nous échappe, est 

fragile, forme des plis, Ŝǘ ƭΩon finit par se retrouver malhabile. 

Lƭ Ŝǎǘ ŎƻǳǾŜǊǘ ŘΩζ usure et sanies du corps » : reprises, déchirures, taches, traces de sueur fragilisent le 

textile, le rattachent à notre corporalité et gênent souvent sa présentation, mais constituent des traces 

archéologiques. 

Il « nΩŀǾŀƛǘ Ǉƭǳǎ ǊƛŜƴ Ǿŀƭǳ ŀǳȄ ȅŜǳȄ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘ » : les collections ont parfois été reléguées et ont souffert 

de conditionnements inappropriés. Le textile illustre particulièrement bien la Rubbish Theory de 

Michael ThomsonΣ Ǉŀǎǎŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘΩǳǎŀƎŜΣ ŘŜ ŘŞǎǳŞǘǳŘŜΣ ŘŜ ǊŜǾƛǾŀƭ puis de durabilité, cette 

dernière associée étroitement à la conservation préventive9. 

Il ne revient au-ŘŜǾŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎŎŝƴŜ ǉǳŜ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ « transcendé ǇŀǊ ƭΩŀǊǘ ». La remise en valeur des textiles 

ŀ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ŘǶ ǇŀǎǎŜǊ ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎǊŞŀǘŜǳǊǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ōŜŀǳȄ-arts, comme Sonia Delaunay, et 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŜƴŎƻǊŜ des expositions, de mode ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜƴǘ Ł ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ que le couturier 

est un créateur comme les autres. 

Examinons toutefois en premier lieu les technologies.  

                                                           
8 Hugues, Patrice, Tissu et Travail de Civilisation, Lyon, Editions médianes, 1996, p. 18. 
9 Thomson, Michael, Rubbish Theory.The Creation and Destruction of Value, 1979, Oxford University Press, 
1979 (2e édition, Londres, Pluto Press, 2017). 



Charlotte Piot, Aide à la décision en conservation préventive des textiles, 2020 

10 

Technologie des textiles 
 

Cette initiation a pour objectif ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜǊ la matérialité de nos objets, de la fibre au fil, au tissu et au 

textile, qui stricto sensu ne peuvent donc être considérés comme de « la deux dimensions », par la 

torsion des fibres, par ƭΩŜƴǘǊŜƭŀŎŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ŘŜǎ Ŧƛƭǎ. Approcher aussi de la complexité des 

opérations nécessaires à leur élaboration, ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǊƻǳƛǎǎŀƎŜ Řǳ ƭƛƴΣ ƭΩŞǘƛǊŀƎŜ ŘŜǎ ŦƛƭǎΣ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎΣ qui 

transforment les propriétés premières des fibres et sont souvent porteuses de conséquences sur leur 

conservation future. 

Elle met également en évidence les différences de propriétés, de vieillissement, entre les textiles, selon 

leur matière et leur technologie. 

 

Les fibres 
 

Natures des fibres 
La fibre est un « CƛƭŀƳŜƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƴƛƳŀƭŜΣ ǾŞƎŞǘŀƭŜ ƻǳ ƳƛƴŞǊŀƭŜΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩşǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ł ƭŀ 

formation de fils. Dans les plantes textiles, cellules réunies en faisceaux plus ou moins compacts, dans 

ƭΩŞŎƻǊŎŜ ou dans les feuilles et qui peuvent être extraites pour constituer des fils » (CIETA)10. 

Nous proposons les schémas récapitulatifs suivants pour la classification des fibres. 

 

FIGURE 2 CLASSIFICATION DES FIBRES PAR LEUR NATURE CONTINUE OU DISCONTINUE 

 

                                                           
10 C.I.ET.A., Op. cit., p. 19. 
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La classification distingue parmi les textiles chimiques les fibres artificielles, issues de la cellulose 

(régénérée, dont la composition chimique reste identique, ou dérivée, dont la composition chimique 

est modifiée), des synthétiques, issues du pétrole brut. 

 

FIGURE 3 CLASSIFICATION DES FIBRES PAR LEUR ORIGINE 

 

 

FIGURE 4 CLASSIFICATION DES FIBRES NATURELLES PAR LEUR ORIGINE 
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Propriétés des fibres 
 

Voir annexes 1 et 2. 

Les fibres naturelles et chimiques sont caractérisées par une longue chaîne moléculaire et constituées 

de fibrilles. Elles sont dotées des propriétés mécaniques suivantes, de façon variable évidemment 

selon leur nature, ce qui va susciter des fragilités et des dégradations différentes. 

Å Flexibilité: La grande longueur de la fibre par rapport à son épaisseur lui permet de supporter 

les transformations. 

Å Qualités: recherche de fibres longues (plus résistantes au tissage) et fines (pour le confort). 

Å Élasticité: CŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩǳƴ ƳŀǘŞǊƛŀǳ Ł ǊŜǾŜƴƛǊ Ł ǎŀ ŦƻǊƳŜ ƛƴƛǘƛŀƭŜ ŀǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ŞǘŞ ŀƭƭƻƴƎŞΣ Ŝǘ Ł 

supporter les déformations. 

Å wŞǎƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƭΩŀōǊŀǎƛƻƴ: Capacité à résister aux frottements. 

Å Résistance à la traction (aux étirages) 

Å Résistance à la torsion 

Å Allongement à la rupture ou résistance mécanique: Allongement que peut supporter une 

fibre avant rupture (exprimé en %). 

Å HygroscopicitéΥ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩǳƴ ƳŀǘŞǊƛŀǳ Ł ŀōǎƻǊōŜǊ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΤ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǇƻǊŜǳǎŜ ŘŜǎ 

ŦƛōǊŜǎ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀōǎƻǊōŜǊ ƭŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ǇŀǊ ŎŀǇƛƭƭŀǊƛǘŞΦ [Ŝǎ Ŧibres se mettent en équilibre avec 

ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŜǳǊǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǎƻǊǇǘƛƻƴΦ [ΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ 

ǇǊƻǾƻǉǳŜ ǳƴ ŜŦŦŜǘ ŘΩŀƭƭƻƴƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƎƻƴŦƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎΣ ƭŀ ŘŞǎƻǊǇǘƛƻƴ ǇǊƻǾƻǉǳŜ ǳƴ 

ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǊŞǘǊŞŎƛǎǎŜƳŜƴǘΦ [ΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ réduit les propriétés mécaniques des fibres 

(résistance). 

Å Isolation thermique 

 

La soie neuve par exemple, qui est la fibre naturelle continue la plus longue, possède une forte 

résistance à la traction, Ƴŀƛǎ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜ Ł ƭΩŀōǊŀǎƛƻƴ ; elle présente donc un risque fort de fibrillation 

όƭΩŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ Ŝƴ ŦƛōǊƛƭƭŜǎύΣ ǉǳƛ ŘƻƴƴŜ ǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ōƭŀƴŎƘŃǘǊŜ ŀǳ ǘƛǎǎǳΦ 
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Grâce à une structure hautement cristalline, le lin Ŝǎǘ ƭǳƛ ŀǳǎǎƛ ǘǊŝǎ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘ Ł ƭŀ ǘǊŀŎǘƛƻƴΣ ŘΩƻǴ ŘŜ 

nombreuses applications techniques. 5ƻǘŞ ŘΩune faible déformabilité, il subit en revanche ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ 

fréquente de marques de plis qui vont constituer des zones de fragilité. 

[Ŝ Ŏƻǘƻƴ Ŝǎǘ ŘƻǘŞ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ƘȅƎǊƻǎŎƻǇƛŎƛǘŞ όƛƭ Ŝǎǘ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩŀōǎƻǊōŜǊ нл Ł ол ҈ ŘŜ ǎƻƴ ǇƻƛŘǎ en eau) 

car les fibres protègent les graines de la sécheresse Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇǎǳƭŜ ; lorsque cette dernière 

ǎΩƻǳǾǊŜΣ ƭŜǎ ŦƛōǊŜǎ Ŝƴ ǎŞŎƘŀƴǘ ǇǊŜƴƴŜƴǘ alors leur aspect caractéristique, vrillé en haricot. 

[ŀ ƭŀƛƴŜΣ ǘǊŝǎ ƘȅƎǊƻǎŎƻǇƛǉǳŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΣ ŘƻǘŞŜ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ Ŝǘ désorption lentes et 

ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎΣ ǇŜǊŘ мл Ł нл҈ ŘŜ ǎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŀǳ ƳƻǳƛƭƭŞΣ Ł ƭΩŞǘŀǘ ƴŜǳŦΦ {ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝƴ ƘŞƭƛŎŜ 

lui confère une grande déformabilité en torsion, mais elle est très peu élastique et résistante à la 

traction. 

Les fibres artificielƭŜǎΣ ƳşƳŜ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ƎŀǊŘŜƴǘ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ όǇŃǘŜ ŘŜ ōƻƛǎ 

ou linters de coton) à partir de laquelle elles sont élaborées, ne possèdent pas les mêmes propriétés 

que les fibres cellulosiques naturelles. Elles ont en général peu de résistance au mouillé et les 

ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ǾƛǎŎƻǎŜǎΣ ǊŀȅƻƴƴŜ Ŝǘ ŀŎŞǘŀǘŜΣ ƻƴǘ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜΦ 9ƭƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ 

ƛƳǇŞǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǎƻǳǘŜƴǳŜǎ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ƳŀƴƛǇǳƭŞŜǎΦ 9ƭƭŜǎ ƻƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜǎ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞǎ 

chimiques spécifiques dont nous parlerons plus loin. 

Les fibres synthétiques sont au contraire généralement résistantes, mais dotées de peu de capacité 

ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘƛǎǎǳǎ ŘŜǎǘƛƴŞǎ ŀǳȄ ǾşǘŜƳŜƴǘǎ (qui doivent absorber la 

sueur), elles sont encore souvent associées aux fibres naturelles hygroscopiques. 

 

Fatigue et vieillissement des fibres 
 

Lƭ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΨŀǾƻƛǊ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ ŞǾƻƭǳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǳǊ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ général de fatigue des matériaux11 que ƭΩƻƴ ǇŜǳǘ ǊŞǎǳƳŜǊ ǎƻǳǎ ƭŀ 

forme du schéma suivant. La sollicitation répétée ou de longue durée exercée sur les fibres modifie 

leurs propriétés. Par la répétition de la contrainte, les fibres atteignent leur ƭƛƳƛǘŜ ŘΩŞƭŀǎǘƛŎƛǘŞ, qui ne 

permet plus le retour en arrière, puis leur point de ruptureΣ Ŝǘ ŎŜ ƳşƳŜ ǎƛ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ 

est faibleΦ vǳŜ ƭΩƻƴ ǇŜƴǎŜ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŀǳȄ Ǉƭƛǎ : les fibres élastiques vont revenir à leur forme initiale 

                                                           
11 Roche, Alain, « La fatigue mécanique », dans Comportement mécanique des peintures sur toile. Dégradation 
et prévention, Paris, CNRS, 2003, p. 126. 
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si le pli est rapidement défait, mais vont conserver une déformation sΩil perdure, puis se rompre et 

former des fentes dans le tissu. 

 

 

Les propriétés évoluent différemment selon les fibres. Ainsi en ce qui concerne le coton : à ƭΩŞǘŀǘ ƴŜǳŦΣ 

il possède de meilleures propriétés mécaniques au mouillé (il se rigidifie) ǉǳΩŁ ǎŜŎΣ mais cela changera 

avec le vieillissement, ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ŎŀǳǎŜ Řǳ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩƻȄȅŘŀǘƛƻƴ. Pour la laine, ses écailles 

ǎΩƻǳǾǊŜƴǘ davantage et la rendent plus fragile à la traction, surtout au mouillé. 

Les propriétés et le vieillissement des fibres peuvent ainsi créer des dégradations différenciées au sein 

des textiles ŎƻƳǇƻǎƛǘŜǎ όŎΩŜǎǘ-à-dire composés de fibres de natures différentes). Pensons notamment 

aux tapisseries dont les parties en soie sont lacunaires.  La soie au départ plus résistante que la laine 

ou le coton, vieillit dix fois plus vite ǉǳΩŜǳȄ, dΩƻǴ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ déformations et de tensions internes 

entre les différentes zones. La laine, ŘƻǘŞŜ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴΣ fait aussi vieillir 

prématurément la soie, qui, elle, résiste mal à une humidité relative élevée. Malgré sa plus grande 

résistance à la traction, la soie rompt donc généralement en premier. 

 

  

FIGURE 6 FATIGUE DES MATÉRIAUX 
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Identification des fibres 
 

Les éléments ci-dessus font apparaître ƭΩǳǘƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ fibres, tout du moins de ǎΩen 

approcher le plus possible. 

 

FIGURE 5. EXERCICE DΩIDENTIFICATION DE FIBRES LORS DE LA JOURNEE DE SENSIBILISATION DE LΩ!D//tCΦ ® 

CHARLOTTE PIOT. 

 

[ΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ : 

¶ [ΩŀǎǇŜŎǘ Ł ƭΩǆƛƭ ƴǳΣ ŀǳ ŎƻƳǇǘŜ-fil, au binoculaire voire au microscope (sans prélèvement). Les 

ŞŎŀƛƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭŀƛƴŜΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƭƛǎǎŜ Ŝǘ Ŏƻƴǘƛƴǳ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ ǎȅƴǘƘŞǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŜǎ ǇŀǊŦƻƛǎ 

déterminants. Il faut se méfier du vieillissement des fibres : ƭŜ ƭƛƴ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ǎΩŀǎǎƻǳǇƭƛǘ ŀǾŜŎ 

ƭΩǳǎǳǊŜ Ŝt les lavages, avec la disparition progressive des éléments pecto-ligneux. 

¶ La datation, pour les fibres paraissant artificielles ou synthétiques notamment.   

¶ [ΩŞǘŀǘ de conservation constitue également un critère de reconnaissance : oxydation des fibres 

celƭǳƭƻǎƛǉǳŜǎΣ ŦƛōǊƛƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻƛŜΣ ǎȅƴŘǊƻƳŜ Řǳ ǾƛƴŀƛƎǊŜ ŘŜǎ ŀŎŞǘŀǘŜǎΧ 

Si des prélèvements sont possibles, il existe des tests au brûlé (voir bibliographie) qui peuvent se 

réaliser sans grand équipement, en respectant toutes les règles de sécurité. Il est indispensable de 

ǎΩŜȄŜǊŎŜǊ ŀǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ǘŞƳƻƛƴǎΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀƛƎǳƛǎŜǊ ǎƻƴ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜΦ LƴǳǘƛƭŜ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎŜǊ 

ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜȄŀƳŜƴǎ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛŦǎΣ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ƴŜ Ŧŀǳǘ ƭŜǎ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǎΩŀǾŝǊŜ 

nécessaire. Pour la conservation, une approche visuelle est souvent suffisante.  
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Transformation des fibres et du fil 
 

Filature 
 

Fil : « ŦƻǊƳŜ ƭƻƴƎǳŜ Ŝǘ ŘŞƭƛŞŜ ǎƻǳǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǎŜ ǇǊŞǇŀǊŜƴǘ Ŝǘ ǎΩǳǘƛƭƛǎŜƴǘ ƭŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ » (CIETA)12. 

Les fibres subissent une série de transformations, puis si elles mesurent plus de 15mm, la filature. 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ de les ordonner, les paralléliser, pour obtenir le fil. Puis de les tordre, ŀŦƛƴ ŘΩŀŎŎǊƻƞǘǊŜ ƭŜǳǊ 

cohésion et leur résistance. 

La torsion du fil, exprimée en nombre de tours par mètre, sera Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩǳǎŀƎŜ : 

plus faible pour la broderie afin de préserver la brillance, plus forte pour une chaîne qui doit résister à 

la tension sur métier. 

Le fil, tordu, retordu voire câblé, entre alors dans ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ produit fini. Nous 

parlerons ici essentiellement du tissage, laissant de côté ŦŜǳǘǊŀƎŜ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎΣ ŦƻǳƭŀƎŜΣ ǘǊƛŎƻǘΣ ƴƻǳŀƎŜΧ 

 

Tissage 
 

[Ŝ ǘƛǎǎŀƎŜ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ǎǳǊ ƳŞǘƛŜǊΦ [Ŝǎ ŎƘŀƞƴŜǎ sont étirées sur les ensouples, ou « rouleaux de chaîne » 

(CIETA)13. La trame, fil continu souvent moins tordu pour être plus brillant, passe alternativement sur 

ou sous la chaîne grâce à la navette. A la tombée du métier, les chaînes auront tendance à se rétracter 

et à onduler, tandis que la trame sera davantage déformée. Cela peuǘ ǎΩƻōǎŜǊǾŜǊ ŀǳȄ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ 

effilochées du tissu et permettre ŜƴǎǳƛǘŜ ŘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŀ ŎƘŀƞƴŜ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƳŜΣ ŘƻƴŎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ 

ƭΩŀǊƳǳǊŜΦ  

 

Les armures 
 

Voir annexe 3 

[ΩŀǊƳǳǊŜ Ŝǎǘ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŜƴǘǊŜŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŀ Ŏhaîne et la trame. Les progrès mécaniques des 

ƳŞǘƛŜǊǎ Ł ǘƛǎǎŜǊ ǇŜǊƳƛǊŜƴǘ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊƳǳǊŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǳǘƛƭŜ ŘŜ ŎƻƴǎǳƭǘŜǊ 

le vocabulaire du CIETA pour leur définition. 

                                                           
12 Ibid., p. 19. 
13 Ibid., p. 16. 
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[Ŝǎ ǘǊƻƛǎ ŀǊƳǳǊŜǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ ǎƻƛǘ ƭŀ ǘƻƛƭŜΣ ƭΩŀǊƳǳǊŜ des métiers primitifs à deux ensouples, le sergé, 

apparu ǾŜǊǎ ƭΩ$ƎŜ ŘŜ CŜǊ, et le satin, au Haut Moyen-Âge. Elles sont appelées des armures unies et 

étaient initialement tissées sur un métier à pédale. 

Toile: armure dans laquelle les fils impairs et pairs alternent à chaque coup au-dessus et au-dessous 

de la trame. Le terme de taffetas est réservé aux étoffes à base de fibres continues όŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ /L9¢!ύ14. 

Satin: « ŀǊƳǳǊŜ Řƻƴǘ ƭŜǎ ƭƛŀƎŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎŜ ŘƛǎǎƛƳǳƭŜǊ ǇƻǳǊ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ǳƴŜ 

surface lisse et souvent brillante, constituée de flottés de chaîne pour le satin chaîne ou de flottés de 

ǘǊŀƳŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǎŀǘƛƴ ǘǊŀƳŜ » (CIETA)15. 

Sergé: « armure caractérisée par des côtes obliques produites par le déplacement des liages de la 

valeur ŘΩǳƴ Ŧƛƭ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŎƻǳǇ ŘŜ ǘǊŀƳŜ » (CIETA)16. 

 

La toile, entrecroisement simple de la chaîne et de la trame présente ainsi un endroit et un envers 

identiques. Elle est résistante et peu sensible à la déformation, sauf si elle a été coupée dans le biais, 

ce qui la rend plus élastique. Réalisée avec un fil continu (soie ou fibres chimiques) on la nomme 

taffetas. Le sergé, armure du denim avec ses côtes obliques reconnaissables, est résistant également 

Ƴŀƛǎ Ŝǎǘ ǎǳƧŜǘ Ł ƭΩǳǎǳǊŜΦ [Ŝ ǎŀǘƛƴΣ qui dissimule les liages όǇƻƛƴǘǎ ŘΩŜƴǘǊŜŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŎƘŀƞƴŜ Ŝǘ 

ƭŀ ǘǊŀƳŜύ ǎƻǳǎ ƭŜǎ ŦƭƻǘǘŞǎ ŀŦƛƴ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǳƴƛŜ Ŝǘ ǇƭŀƴŜ ǇǊƻǇƛŎŜ ŀǳȄ ǊŜŦƭŜǘǎ ŘŜ ƭǳƳƛŝǊŜΣ Ŝǎǘ 

ǎŜƴǎƛōƭŜ ŀǳȄ ŦǊƻǘǘŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŀǳȄ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴǎΦ [Ŝǎ ƭƻƴƎǎ Ŧƛƭǎ Ŧƭƻǘǘŀƴǘǎ ǊƛǎǉǳŜƴǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩşǘǊŜ 

désolidarisés ou de perdre leur alignement, ce qui diminuera la brillance et la solidité du tissu. 

Les ŦŀœƻƴƴŞǎΣ ǘƛǎǎǳǎ ŘƻǘŞǎ ŘΩŀǊƳǳǊŜǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎΣ présentent les mêmes problématiques ǎΩƛƭ ȅ ŀ ǇŜǳ ƻǳ 

pas de chaîne de liage17 ŎŀǊ ƛƭǎ ŀǳǊƻƴǘ ŘŜ ƭƻƴƎǎ ŦƭƻǘǘŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾers. Les tissus avec des chaînes poil ou 

poil traînant également. 

 

 

 

 

                                                           
14 Ibid., p. 50. 
15 Ibid., p. 44. 
16 Ibid., p. 45 
17 Ibid., p. 6 : « chaîne de liage : Chaîne auxiliaire utilisée pour relier les trames les unes aux autres, les fixer au-
dessus d'une armure de fond, ou les armurer ». 

FIGURE 6 ENVERS D'UN DAMAS LANCE. ® CHARLOTTE PIOT 
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Selon les technologies, les risques sont donc différenciés. Les velours sont particulièrement sensibles 

aux écrasements (donc aux manipulations et superpositions), surtout les coupés, frisés, ciselés ou 

relevés qui possèdent plusieurs hauteurs de velours, car ils perdront leur aspect complexe et précieux. 

De même pour les textiles brodés ; en cas de superposition, ils perdront non seulement de leur relief, 

mais viendront créer une « empreinte » sur les autres textiles. 

 

FIGURE 7 VELOURS CISELE. ® CHARLOTTE PIOT 

 

La maille, le jersey, les tissus élastiques ou coupés dans le biais épousent la forme du corps mais sont 

très déformables, il faudra donc les manipuler avec soin et éviter les étirements.  

Les dentelles, les tulles, présentent évidemment un risque accru aux accrocs. 

Enfin, pour donner un dernier exemple de cette liste non exhaustive, la trame discontinue des 

tapisseries (ǉǳƛ ǎŜ ƭƛƳƛǘŜ ŀǳ ƳƻǘƛŦ ŎƻƭƻǊŞ ǎŀƴǎ ŀƭƭŜǊ ŘΩǳƴŜ ƭƛǎƛŝǊŜ Ł ƭΩŀutre) provoque des points de 

fragilité à chaque interruption, ou relais, où vont se concentrer les tensions. 

 

Teintures, apprêts et traitements. 
 

Voir annexes 4 et 5. 

Fibre, fil, tissu ou pièce, le textile subira donc toutes sortes de transformations mécaniques et 

chimiques, dont teintures, apprêts et traitements. Ces derniers auront également ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ 

implications sur la conservation. Pensons à la distinction établie par Colbert en 1671 entre les teintures 

grand teint et petit teint, selon leur résistance au lavage, à la lumière et au vieillissement : « il ne faut 

pas seulement que les couleurs soyent belles pour donner le cours au commerce des étoffes, mais il 
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Ŧŀǳǘ ŜƴŎƻǊŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻȅŜƴǘ ōƻƴƴŜǎ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŜǳr durée égale celle des marchandises où elles 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ » 18. Nous verrons plus loin que cela implique des altérations chromatiques différenciées. 

Les teintures domestiques, mal ou peu mordancées19, et le petit teint, résistent mal. Les rabattages 

(mordançage après teinture), employés au Mobilier National au 18ème siècle pour multiplier les tons et 

répondre aux exigences des cartonniers, résistaient mal eux aussi à la lumière et donnaient un aspect 

grisâtre aux tapisseries. Ce défaut était déjà bien connu Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜ Ŝǘ ƭƻǊǎǉǳŜ /ƘŜǾǊŜǳƭ Ŧǳǘ nommé en 

1824 directeur de ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ǘŜƛƴǘǳǊŜ ŘŜǎ DƻōŜƭƛƴǎΣ ƛƭ ǊŜœǳǘ ǇƻǳǊ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘΩȅ ǊŜƳŞŘƛŜǊΦ Plus tard, les 

ƳŀƴǳŜƭǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ƭƛƴƎŜ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мфлл ǎŜ plaindront aussi du peu de résistance des premières 

teintures synthétiques20. 

Certains mordançages, pour le magenta ou la pourpre de Perkin21 ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ǎŜ ŦƛǊŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǎŜƴƛŎΣ ŀǳ 

mercure, malgré les conséquences connues sur la santé des ouvriers.ères ou des client.es.  

 

 

FIGURE 8 THE ARSENIC WALTZ. THE NEW DANCE OF DEATH. (DEDICATED TO THE GREEN WREATH AND DRESS-
MONGERS). PUNCH, OR THE LONDON CHARIVARI. LONDON, FEBRUARY 8, 1862 

/Ŝǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜŀǳǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜƛƴǘǳǊŜ : vert au cuivre ou verdet 

ŀǳ aƻȅŜƴ !ƎŜ Ǉǳƛǎ ǾŜǊǘ Ł ƭΩŀǊǎŜƴƛŎ ŀǳ м9ème siècle (1814 à Schweinfurt) contribuèrent à la mauvaise 

                                                           
18 [ŜǘǘǊŜǎΣ ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƳŞƳƻƛǊŜ ŘŜ /ƻƭōŜǊǘ ǇǳōƭƛŞǎ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ƻǊŘǊŜǎ ŘŜ ƭΩ9ƳǇŜǊŜǳǊΣ Pierre Clément (ed.), Paris, 
1861, Vol II, 1ère partie, pp. cli-clii.  
19 Le mordançage a pour ŦƛƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭƛŜǊ ƭŀ ŦƛōǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻƭƻǊŀƴǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ ǎŜƭǎ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜǎΦ 
20 De Savigny, op. cit., p. 65 : « vǳŀƴŘ ƻƴ Ǿƻƛǘ ŘŜǎ ǊƛŘŜŀǳȄ ŘΩƛƴŘƛŜƴƴŜ Řǳ ·±LLLe siècle conserver encore la 
fraicheur de leur coloris, on regrette presque que la science aƛǘ Ŧŀƛǘ ǘǊƻǇ ŘŜ ǇǊƻƎǊŝǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǘ ŘŜ ƭŀ ǘŜƛƴǘǳǊŜΣ ŎŀǊ 
elle a remplacé les couleurs végétales par des produits minéraux, et nos toiles imprimées prennent en 
quelques moins, parfois en quelques jours, une teinte fanée des plus désagréables » ou p. 66 « les ƭŀƛƴŜǎ ώΧϐ 
ǎƻƴǘ ǘŜƛƴǘŜǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘΩŀƴƛƭƛƴŜ ǉǳƛ ǇŀǎǎŜƴǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ». 
21 La pourpre de Tyr et le magenta sont parmi les premières teintures synthétiques ; William Perkin déposa le 
ōǊŜǾŜǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƻǳǊǇǊŜ ŘŜ ¢ȅǊΣ Ł ōŀǎŜ ŘΩŀƴƛƭƛƴŜ όǳƴ ŘŞǊƛvé du goudron de houille), en 1856. 
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ǊŞǇǳǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎƻǳƭŜǳǊΦ [Ŝ ǊƻǳƎŜ ƻōǘŜƴǳ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩƻǊǎŜƛƭƭŜ όǳƴ ƭƛŎƘŜƴύ ǇƻǳǾŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ 

ƳƻǊŘŀƴŎŞ Ł ƭΩŀǊǎŜƴƛŎΦ 

Le blanchiment, fin en soi ou préalable à la teinture pour les couleurs claires ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ǊŜǎǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 

techniques pouvant nuire à la conservation à long terme des textiles et à la santé ƻǳ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

Υ ōŀƛƴǎ ŘΩŀŎƛŘŜ ǎǳƭŦǳǊŜǳȄ ŀǳ aƻȅŜƴ !ƎŜΣ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ǳƴ ŜƳōŀƭƭŀƎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉŀǎ ŘŞƎǊŀŘŜǊ ƭŜǎ 

autres textiles, eau de Javel à partir de 178722, carbonate de plomb employé par les dentellières 

bruxelloises dans les années 1830-1840Φ [Ŝ ōƭŀƴŎƘƛƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ ǇǊŜǎǉǳŜ ƧŀƳŀƛǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ; en 

vieillissant, le textile absorbe de plus en plus de lumière bleue, ce qui le fait ǇŀǊŀƞǘǊŜ Ǉƭǳǎ ƧŀǳƴŜΦ /ΩŜǎǘ 

ainsi que Jean-Baptiste DǳƛƳŜǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ ƭΩŀȊǳǊŀƎŜ ƻǇǘƛǉǳŜ Ŝƴ мунс à partir du Bleu Guimet, un 

outremer synthétique. [ΩŀȊǳǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŜƳǇƭƻȅŞ Ŝƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘƛǎǎǳǎΣ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

lessives pour compenser le jaunissement. 

Ce dernier exemple souligne le fait que les traitements sont appliquées non seulement lors de 

ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ /Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ ŀǎǇŜŎǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ł ƴŞƎƭƛƎŜǊ ǇƻǳǊ 

les textiles et leur conservation : blanchiment, entretien du linge, lessive, amidonnage, ignifugation, 

ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎΧ ƻƴǘ continué à modifier les propriétés et le vieillissement des fibres en usage. 

Enfin, il faut prendre garde à certains traitements de surface, apprêts, glaçage, calandrage, enduction, 

igniŦǳƎŀǘƛƻƴΧ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ŘƛǎǇŀǊŀƞǘǊŜ ŀǾŜŎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ƻǳ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΣ Řƻƴǘ ƭΩŀǎǇŜŎǘ όƭŀ ōǊƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǘ 

ƭΩŀǎǇŜŎǘ ǳƴƛ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳƻŘƛŦƛŞ ǇŀǊ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƻǳ ǇǊƻǾƻǉǳŜǊ ŜƴŎƻǊŜ 

une dégradation chimique spécifique. 

 

La santé du préventiste : Arsenic et vieilles dentelles 
 

Certains des traitements ou teintures, cités ci-dessus présentent des risques pour la santé des 

maniulateurs.rices : arsenic, plomb, mercure, biocides peuvent provoquer des irritations, des 

inflammations aux yeux, des migraines. Ils peuvent se retrouver sur des éléments naturalisés (fourrure, 

oiseaux), notamment dans les chapeaux, ou sur des objets traités contre les infestations. Lorsque des 

biens sont reconnus à risques voire analysés, il est recommandé de les signaler et de les manipuler 

avec des protections. Vous trouverez dans la bibliographie un article du V&AM Conservation Journal 

                                                           
22 Blanchissage, Repassage et Raccommodage, op. cit., p. 11 Υ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ WŀǾŜƭ ǎŜ Ŧŀƛǘ ζ ώΧϐ ŀǳ 
détriment des tissus ». 
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sur le sujet23. Il convient de mettre en place un protocole également pour les objets infestés de 

moisissures, nous en reparlerons plus loin. 

 

FIGURE 9 LISTE DE TRAITEMENTS POUVANT NUIRE A LA SANTE DES MANIPULATEURS.TRICES 

 

 

FIGURE 10 LISTE DE RISQUES INDUITS PAR LA PRESENCE DE MOISISSURES 

  

                                                           
23 [ΩLƴǎǘƛǘǳǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴǎ ǘƻȄƛǉǳŜǎ Řŀƴs le catalogue de 
formation permanente 2021. 

Pesticides: PCP, DDT, Lindane

Blanc de Plomb (blanchiment)

Mercure (naturalisation, teintures)

Arsenic (teintures, biocides, naturalisation)

Chrome (teintures)

Moisissures

Allergies

Allergies respiratoires

Migraines

Nausées

Inflammations

Difficultés respiratoires

Irritations 
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[ΩŞǘŀǘ Řǳ ōƛŜƴ ǘŜȄǘƛƭŜ 
 

Premiers gestes 
 

 
 

Nous attirons ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ sur le fait que les dégradations ŘΩǳƴ ǘŜȄǘƛƭŜ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŀǳ 

premier abord. Accrocs dans une dentelle noire, doublure fendue, couture défaite, fil de fixation 

fragile, fibre sèche et cassanteΧ sont souvent cachés dans les plis ou replis. 

 

 

 

FIGURE 11 DETAIL DΩUN SATIN DE SOIE BRODE BORDE DΩUN GALON EN FILS METALLIQUES. ®CHARLOTTE PIOT. ON NOTE 

LΩUSURE, LES FLOTTES ET LES ANCIENNES REPRISES DANS LES ZONES DE TENSIONS ET DE FROTTEMENTS SITUEES ENTRE 

LES BRODERIES ET LE GALON. 

 

 

aşƳŜ ǎƛ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄŀƳŜƴ ǎƻƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ difficiles, il faut observer avec attention au préalable, 

manipuler avec précaution. Ouvrir et déplier sur une table, sans risque de perdre des éléments. Si la 

place manque, procéder par zones, en roulant (ou repliant ǎƛ ŎŜƭŀ ǎΩŀǾŝǊŜ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜύ le restant, en 

ǎΩŀƛŘŀƴǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ǇŀǇƛŜǊ ŘŜ ǎƻƛŜΣ Ŝƴ ŦŜǳƛƭƭŜǎ, en plissé ou en bouleaux ou bien de mousse de 

polyéhtylène expansée en film souple. 

±ŜƛƭƭŜȊ Ł ǊŜǘƛǊŜǊ ōŀƎǳŜǎΣ ƳƻƴǘǊŜǎΣ ōƛƧƻǳȄΣ ōŀŘƎŜǎΣ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩŀŎŎǊocher ou causer des frottements. 

Oubliez les gestes du quotidien, changez vos habitudes de manipulation des textiles : ne lissez pas, (la 

fibre peut être déformée plastiquement et proche de la rupture), ne pliez pas (si la fibre ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ 

élastique elle peut prendre la marque du pli), ne laissez pas ǇŜƴŘǊŜ όǎƛ ƭŜ Ŧƛƭ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊƭŜ Ŝǎǘ 

cassant, la perle peut être perdue), ne tapotez pas (la fibre peut être pulvérulente), ne tirez pas sur un 

fil, il est peut-être encore fixé et peut provoquer une maille tirée ou un trouΧ soyez particulièrement 

vigilant.e Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł пл҈Σ ǉǳƛ ǊŜƴŘ ƭŜǎ ŦƛōǊŜǎ ŎŀǎǎŀƴǘŜǎΦ 
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Si possible, manipulez à deux et prévoyez un support adaptéΣ ƳşƳŜ ǎƛ ƭŜ ǘŜȄǘƛƭŜ Ŝǎǘ ƭŞƎŜǊΣ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ 

de le laisser pendre. 

 

FIGURE 12 RISQUES DES MANIPULATIONS ET PRECAUTIONS A PRENDRE. 

 

Constater 
 

Voir annexes 6 et 7. 

Comme évoqué dans la première partie, ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŜȄǘƛƭŜ résulte de sa ou ses 

matières, ainsi que de sa technologie, de sa forme, mais aussi de son historique et de ses conditions 

de conservation, anciennes et présentes. 

 

FIGURE 13 SCHEMATISATION DES FACTEURS A LΩORIGINE DE LΩETAT DΩUN TEXTILE. 

 

[Ŝ Ŏƻƴǎǘŀǘ Ǿŀ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ƭŜ ǘŜȄǘƛƭŜΣ ŘŜ Ŧaire des hypothèses sur les fibres qui le 

ŎƻƳǇƻǎŜƴǘΣ ǎƻƴ ŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ōƛŜƴ ǎǶǊ ŘŜ ǊŜƭŜǾŜǊ ƭŜǎ ŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴǎΣ ŘΩŜƴ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŜǎ ŎŀǳǎŜǎ Ŝǘ ŘŜ 

trouver des remèdes. Lƭ Ŧŀǳǘ ōƛŜƴ ǎǶǊ ŜȄŀƳƛƴŜǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǊŜǇŞǊŜǊ ƭŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ 

éventuels (lumière, climat, poussière, infestationΣ ƘǳƳƛŘƛǘŞΧύ 
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Vous trouverez ici un vocabulaire et une proposition de formulaire de constat. Consultez également le 

glossaire en ligne du Centre de Conservation du Québec (CCQ)24. 

 

 

 

 

 

FIGURE 35 SCHEMATISATION DU PROCESSUS DE CONSTAT DΩETAT. 

 

 

 

 

  

                                                           
24 DƭƻǎǎŀƛǊŜ ǾƛǎǳŜƭ ŘŜǎ ŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ŘΩŀǊǘ Ŝǘ ƭŜǎ ƻōƧŜǘǎ ŘŜ ƳǳǎŞŜǎ, [en ligne], dans Centre de 
/ƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ vǳŞōŜŎΣ ώŎƻƴǎǳƭǘŞ ƭŜ мс Ƨǳƛƴ нлмфϐΣ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ : 
https://www.ccq.gouv.qc.ca/index.php?id=90. 
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Les facteurs et mécanismes de dégradation 
 

[ƻǊǎ Řǳ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŘΩŞǘŀǘΣ Ǿƻǳǎ ŀǳǊŜȊ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ƭŜǎ ŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞ ƭŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎΦ bƻǳǎ Ǿƻǳǎ 

proposons donc à présent une compréhension sommaire des mécanismes de dégradation des textiles, 

afin que vous puissiez prendre des décisions de conservation préventive en connaissance de cause. 

Vous pourrez approfondir grâce à la bibliographie et aux ressources en ligne. 

Le mécanisme de dégradation est le résultat ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǳƴ 

ƳŀǘŞǊƛŀǳΦ Lƭ ǎΩŀǘǘŀǉǳŜ ŘΩŀōƻǊŘ ŀǳȄ ȊƻƴŜǎ ŀƳƻǊǇƘŜǎ όǇŜǳ ƻǊŘƻƴƴŞŜǎύ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎΣ Ǉǳƛǎ ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ǎŜ 

répand dans les zones cristallines (dans lesquelles les molécules sont bien ordonnées) ; une fois les 

chaînes moléculaires rompues, les fibres, plus courtes, sont de plus en plus fragiles ; leurs propriétés 

initiales sont modifiées. 

 

FIGURE 46 SCHEMATISATION DES MECANISMES DE DEGRADATION. 

 

FIGURE 57 SCHEMATISATION DE LΩACTION GENERALE DΩUN MECANISME DE DEGRADATION SUR UNE FIBRE. 
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Ondes électromagnétiques 
 

Altération chromatique 
 

[ΩŜŦŦŜǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ Ŏƻƴƴǳ ŘŜ ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ Ŝǎǘ ƭΩŀltération chromatique. Les textiles sont en effet 

parmi les biens ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜΣ ŘΩƻǴ la diffusion depuis les années 1960 de la 

norme connue des « 50 lux pendant 3 mois tous les 3 ans », selon laquelle un textile ne doit pas être 

soumis à plus de 50 lux, pendant maximum 3 mois, et doit bénéficier de 3 ans de répit entre deux 

expositions. 

/Ŝ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǊŞǇƛǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ζ récupération », mais un moyen mémo-technique de 

diminuer ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴ ŎƘǊƻƳŀǘƛǉǳŜ. En effet, les principes fondamentaux de la dégradation 

photo-chimique sont ƭΩƛǊǊŞǾŜǊǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ Υ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ Ŝƴ ŀǊǊƛŝǊŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ Ŝǘ ŜƭƭŜ 

ƴŜ ǇŜǳǘ ǉǳŜ ǎΩŀƎƎǊŀǾŜǊ όƳşƳŜ ǎƛ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŦƛƴŜǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜ 

caractère évolutif des dégradations, selon une courbe qui a tendance Ł ǎΩŀǇƭŀƴƛǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ; 

autrement dit, les dégradations les Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǎǳǊǾƛŜƴƴŜƴǘ ŀǳ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŜȄǘƛƭŜ, 

ce qui doit nous conduire à être prudents avec les textiles contemporains). 

Il est important de comprendre aussi que le nivŜŀǳ ŘΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ рл ƭǳȄ ŀ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛ comme étant 

le niveau minimum auquel les détails sont perceptibles, et non ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǇǊƻǾƻǉǳŜ Ǉŀǎ ŘŜ 

dégradation ; en-ŘŜǎǎƻǳǎΣ ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘƛƳƛƴǳŜǊŀƛǘ Ƴŀƛǎ ƭŜ ōŞƴŞŦƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎŜǊŀƛǘ ƳƻƛƴŘǊŜΣ 

car le ǾƛǎƛǘŜǳǊ ƴΩŜƴ ǇǊƻŦƛǘŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŝǎ ŘŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎƛǎǘŜǎ 

et des technologies leds réussissent parfois à fournir un éclairage confortable en-dessous de 50 lux. 

Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ƭŜǎ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ 

ou la rotation des collections. 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŞǇŜƴŘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜ Ŝǘ ŘŜ 

ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǊŞŎƛǇǊƻŎƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ŦŀŎǘŜǳǊǎΦ {Ŝƭƻƴ ŎŜǘǘŜ loi de réciprocité, un 

éclairage à 50 lux pendant 10 minutes équivaut à 25 lux pendant 20 minutes. Il est donc possible de 

jouer tant sur le taux ŘΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘΦ 

Il ŜȄƛǎǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŜǎ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ qui différencient les effets de la lumière selon les 

fibres et les colorants, ainsi que le vieillissement existant du textile. Par exemple, les colorants bleus 

indigo et pastel sont parmi les plus résistants, tandis que les colorants jaunes sont parmi les moins 

ǊŞǎƛǎǘŀƴǘǎΦ /ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻƭƻǊŀƴǘǎ ōƭŜǳ Ŝǘ ƧŀǳƴŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀǎǎƻŎƛŞǎ 

pour obtenir un vert, confère une teinte de plus en plus bleutée au textile, le jaune décolorant plus 

vite. Pensons aux tapisseries dites « verdures » ou aristoloches.  La sensibilité des coloris marron est 
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ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘǳŜ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ ƳƻǊŘŀƴǘǎ ŀǳȄ ƻȄȅŘŜǎ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜǎΣ ǉǳƛ ƧƻǳŜƴǘ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ ŎŀǘŀƭȅǎŜǳǊ 

sur les mécanismes de dégradation. [ΩLƴǎǘƛǘǳǘ /ŀƴŀŘƛŜƴ ŘŜ /ƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŀ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǳƴŜ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΣ 

le Calculateur des dommages causés par la lumière, dont vous trouverez le lien dans la bibliographie. 

{ƻƴ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǇǇƻǎŜ ŘΩŀǾƻƛǊ Ŧŀƛǘ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŎƻƭƻǊŀƴǘǎΣ Ƴŀƛǎ ŜƭƭŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ǿƻǳǎ ŘƻƴƴŜǊ 

des indications si vous avez été capables de lister les colorants les plus probablement employés, en 

fonction du contexte historique du textile. 

 

FIGURE 68 SCHEMATISATION DES SENSIBILITES DES COULEURS A LΩALTERATION CHROMATIQUE, DE LA PLUS SENSIBLE A 

LA MOINS SENSIBLE. 
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Photo-oxydation 
 

Comme indiqué plus haut, un mécanisme de dégradation modifie les propriétés des fibres et rompt 

les liaisons moléculaires.

 

FIGURE 19 SCHEMATISATION DE LΩEFFET DE LA LUMIERE SUR LES FIBRES, DE LΩALTERATION CHROMATIQUE A LA RUPTURE 

DES FIBRES. 

 

!ǳǎǎƛΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻn à la lumière se poursuit, ƭŜǎ ŦƛōǊŜǎ ǎƻƴǘ ŦǊŀƎƛƭƛǎŞŜǎ Ŝǘ ŎŀǎǎŀƴǘŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ 

phénomène de photo-oxydation. Les effets de la photo-oxydation sont le jaunissement et/ou la 

ŘŞŎƻƭƻǊŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ Ŝǘκƻǳ ŘΩŞƭŀǎǘƛŎƛǘŞ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ, et la défibrillation, phénomène auquel 

la soie est particulièrement sensible, dix fois plus vite que la laine ou le coton. 
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FIGURE 20 SCHEMATISATION DES SENSIBILITES DES FIBRES A LA LUMIERE, DE LA PLUS SENSIBLE A LA MOINS SENSIBLE ; 
LΩEPAISSEUR DES FIBRES JOUE EGALEMENT UN ROLE DANS LEUR SENSIBILITE. 

 

 

FIGURE 71 SCHEMATISATION DU MECANISME DE PHOTO-OXYDATION. 
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FIGURE 82 SCHEMATISATION DE LA SUCCESSION DES EFFETS DE LA PHOTO-OXYDATION. 
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Moyens de lutte 
 

Ce sont les ondes absorbées par le textile qui le dégradent en agissant sur les liaisons moléculaires. Il 

ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ Ŝƴ ƴŜǳǘǊŀƭƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ƻƴŘŜǎ ƛƴǳǘƛƭŜǎ Ł ƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōƧŜǘǎΣ 

les ultra-violets et les infra-rouges (qui ont également un effet thermique)Σ ǇŀǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ƻǳ par 

le choix de sources appropriées. Puis, comme indiqué plus haut, en contrôlant la lumière visible, par le 

ǘŀǳȄ Ŝǘ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘΦ 

Enfin, il est recommandé de consigner ces deux éléments, taux Ŝǘ ŘǳǊŞŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩǆǳǾǊŜ ŀŦƛƴ 

ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŜǊ ƭŀ 5ƻǎŜ ¢ƻǘŀƭŜ ŘΩ9ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ǊŜœǳŜ ǇŀǊ ƭŜ ǘŜȄǘƛƭŜ όǉǳŜ ƭΩƻƴ ŜȄǇǊƛƳŜ Ŝƴ ƭǳȄκƘŜǳǊŜύΦ 
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Température 
 

{Ŝƭƻƴ ƭŀ ƭƻƛ ŘΩ!ǊǊƘŜƴƛǳǎΣ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŀŎŎŞƭŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΦ [ŀ ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜ 

admet communément un doublement de la rapidité des dégradations, à chaque fois que la 

température augmente de 5° Celsius. 

[Ŝǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ŜŦŦŜǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜΦ 

 

FIGURE 93 PRINCIPE SIMPLIFIE DE LA LOI DΩ!RRHENIUS. 

 

Moyens de lutte 
 

La température est donc un facteur à risque particulier pour les textiles chimiquement instables, car 

ƭŜǎ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴǎ Ǿƻƴǘ ǎΩŀŎŎŞƭŞǊŜǊ Řŀƴǎ ǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ŦŀǾƻǊŀōƭŜΦ Lƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǇǊŞǾǳ un contrôle 

ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ŝƴ ŀōŀƛǎǎŀƴǘ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝƴ ǊŞǎŜǊǾŜΣ ǎƛ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴǎ 

concernées le justifie όƛƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴǳǘƛƭŜǎ Ŝǘ ŎƻǶǘŜǳǎŜǎ Ŝƴ 

énergie, parfois simplement baisser le chauffage). 

 

FIGURE 104 TEXTILES CHIMIQUEMENT INSTABLES. 
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Humidité Relative 
 

Humidité relative variable 
[ΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ (HR) est le rapport entre la quantité ŘΩŜŀǳ contenue Řŀƴǎ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŀƛǊΣ ǇŀǊ 

rapport à la quantité qui serait contenue dans ce même volume à la même température à saturation. 

Elle est exprimée en pourcentage. Elle est influencée par la température : elle baisse lorsque celle-ci 

ǎΩŞƭŝǾŜ Ŝǘ ǎΩŞƭŝǾŜ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ ōŀƛǎǎŜΦ 

Les fibres hygroscopiques recherchent ƭΩŞǘŀǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŀǾŜŎ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƳōƛŀƴǘŜΦ [Ŝǎ 

ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ǿƻƴǘ ŘƻƴŎ ǇǊƻǾƻǉǳŜǊ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ 

contenue dans les fibres, et des variations dimensionnelles ; les fibres se gonfleƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ 

ŀōǎƻǊōŜƴǘ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Ŝǘ se rétracteƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ŘŞǎƻǊōŜƴǘΦ [Ŝǎ ŦƛōǊŜǎ ƎƻƴŦƭŞŜǎ ǊŀŎŎƻǳǊŎƛǎǎŜƴǘΣ ƭŜǎ 

ŦƛōǊŜǎ ǊŞǘǊŀŎǘŞŜǎ ǎΩŞǘƛǊŜƴǘΦ [ƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǊŞǇŞǘŞ Ŝǘ ŦǊŞǉǳŜƴǘΣ ŎŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŀŎŎŞƭŝǊŜ ƭŜ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ 

des fibres. Il peut en outre créer des contraintes mécaniques et des déchirements si le textile est par 

exemple maintenu par des points, doublé ou encadrŞΣ ƻǳ ōƛŜƴ ŜƴŎƻǊŜ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ 

hygroscopiques et de fibres hygrophobes.  

 

FIGURE 115 SCHEMATISATION DES RISQUES MECANIQUES INDUITS PAR UNE HUMIDITE RELATIVE VARIABLE. 

 

Humidité relative élevée 
 

Une humidité relative élevée (au-dessus de 60%) a un effet catalyseur sur les mécanismes chimiques ; 

elle constitue un milieu favorable à la corrosion des éléments métalliques (fils, attaches, baleineǎΧύ et 

ǇǊƻǾƻǉǳŜ ƭŜ ƎƻƴŦƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀŘƘŞǎƛŦǎ ǎΩƛƭ ȅ Ŝƴ ŀΦ [Ŝǎ ŦƛōǊŜǎΣ ƎƻƴŦƭŞŜǎ Ŝǘ ŀƭƻǳǊŘƛŜǎΣ Ǿƻƴǘ şǘǊŜ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł 

ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎΣ ǎΩŞǘƛǊŜǊ Ŝǘ ǊƛǎǉǳŜǊ ŘŜ ǎŜ ǊƻƳǇǊŜΦ 
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Déformations, 
Déchirures



Charlotte Piot, Aide à la décision en conservation préventive des textiles, 2020 

34 

Au point de rosée25, il y a possibilité de condensation sur les surfaces, par exemple contre le mur 

derrière une tapisserie et risque de ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǊŞƻƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ dégorgements (si les colorants sont très 

instables, une très forte humidité peut suffire à les faire dégorger). 

9ƴŦƛƴΣ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŞƭŜǾŞŜ Ŝǎǘ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ Řǳ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩƘȅdrolyse et si elle est prolongée 

dans le temps, elle constitue un environnement propice aux infestations biologiques (voir ci-dessous). 

[Ŝǎ ŦƛōǊŜǎ ŎŜƭƭǳƭƻǎƛǉǳŜǎ ȅ ǎƻƴǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ όŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩƘȅŘǊƻŎŜƭƭǳƭƻǎŜύΣ ƭŜǎ ǘŀŎƘŜǎ 

brunes et pourtours ōǊǳƴǎ ŘŜǎ ŀǳǊŞƻƭŜǎ Ŝƴ ǎƻƴǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ŦŀƛōƭŜǎǎŜΦ 

 

 

 

FIGURE 126 SCHEMATISATION DU PROCESSUS DΩHYDROLYSE. 

                                                           
25 Le point de rosée ou température de rosée est, pour une humidité et une pression données, la température 
à partir de laquelle et en-ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳ ǎŜ ŎƻƴŘŜƴse par effet de saturation. 
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FIGURE 137 SCHEMATISATION DE LA SUCCESSION DES EFFETS DE LΩHYDROLYSE. 

 

Humidité relative basse 
 

Une humidité relative basse (inférieure à 40% et surtout 30%), par son effet sur les liaisons hydroxyles, 

Ǿŀ ǇǊƻǾƻǉǳŜǊ ǳƴŜ ǇŜǊǘŜ ŘΩŞƭŀǎǘƛŎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎΦ [Ŝǎ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ textiles 

hygroscopiques dans des conditions environnementales sèches sont donc un important risque de 

dégradation mécanique. 

 

 

FIGURE 148 RECAPITULATIF DES EFFETS DE LΩHUMIDITE RELATIVE SUR LES TEXTILES, SELON LES CAS. 
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Moyens de lutte 
 

Deux approches peuvent être mises en place Υ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ƎƭƻōŀƭŜΣ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƛƭ 

faut mesurer et analyser le climat, surtout en présence de dégradations constatées. Si nécessaire, des 

mesures de régulation pourront être mises en place, comme ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎes 

thermiques du bâtiment, de la réserve, de la salle, ƻǳ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛǊ. 

¦ƴŜ ōƛōƭƛƻƎǊŀǇƘƛŜ ŀōƻƴŘŀƴǘŜ ŜȄƛǎǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎǳƧŜǘΣ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ŘƻǊŞƴŀǾŀƴǘ ƭΩƛƳǇŞǊŀǘƛŦ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

durable dans les prises de décision26. 

Toutefois, daƴǎ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ƛƭ ƴŜ Ŧŀǳǘ Ǉŀǎ 

négliger les actions rapprochées, comme la gestion passive du climat dans des vitrines grâce à des 

matériaux tampons. Pour éviter les risques de condensation au point de rosée cités plus haut, il peut 

aussi être bienvenu ŘΩƛǎƻƭŜǊ les tapisseries du mur avec un molletonΣ ǉǳƛ ŀōǎƻǊōŜǊŀ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ 

  

                                                           
26 Par exemple : Diaz Pedregal, Pierre, /ƭƛƳŀǘ ŘŜǎ ƳŀƎŀǎƛƴǎ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜǎ : Objectifs, Moyens, Méthodes. Petit 
ƳŀƴǳŜƭ ŘŜ ŎƭƛƳŀǘƻƭƻƎƛŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ł ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜǎ, Direction des Archives de France, 
2009, [en liƎƴŜϐΣ ώŎƻƴǎǳƭǘŞ ƭŜ нл ŀǾǊƛƭ нлнлϐΣ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ : Microsoft Word - Manuel de 
climatologie_v1N.doc (afroa.fr).  
Ou Nguyen, Thi Phuong, « Climat des magasins : vers de nouvelles consignes conciliant conservation et 
développement durable ? », In Situ [en ligne], 19, 2012, mis en ligne le 17 septembre 2012, [consulté le 22 avril 
2020]. Disponible ¨ lôadresse : http://journals.openedition.org/insitu/9795  ;  DOI  : 

https://doi.org/10.4000/insitu.9795 . 

http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PDiaz-manuel-de-climatologie.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PDiaz-manuel-de-climatologie.pdf
https://doi.org/10.4000/insitu.9795
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Poussière et pollution 
 

La nature poreuse des fibres, les interstices créés par ƭΩŜƴǘǊŜŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ des fils créent des conditions 

ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ŀǳȄ ŘƻƳƳŀƎŜǎ Řǳǎ Ł ƭŀ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜΣ ǉǳƛ ǾƛŜƴǘ ǎΩȅ ƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŞƭŜǾŞŜΣ 

celle-Ŏƛ ǎŜ ƭƛŜǊŀ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŦƛōǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǳǊ ǘǊŀƴǎŦŝǊŜǊŀ ǎƻƴ ŀŎƛŘƛǘŞΦ 

La poussière a ǳƴ ŜŦŦŜǘ ŜǎǘƘŞǘƛǉǳŜ όƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǇŜŎǘ), mécanique (abrasion et cisaillements sur 

les fibres notamment lors des manipulations ; le dépoussiérage lui-même a un impact mécanique sur 

le textile), et chimique (ŜƭƭŜ ǇŜǳǘ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ǎƻƴ ŀŎƛŘƛǘŞΣ ǎǳǊǘƻǳǘ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ 

élevée).  

Elle constitue enfin un substrat propice aux infestations biologiques. 

Les taches et les dépôts de natures diverses créent aussi des dommages chimiques. On constate 

souvent des ruptures de fibres aux alentours. 

 

Les polluants, notamment le dioxyde de carbƻƴŜΣ ƭΩƻȊƻƴŜ Ŝǘ ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘŜ ǎƻǳŦǊŜΣ peuvent réagir avec 

certains colorants et certaines fibres, naturels ou synthétiques. Par exemple, les acétates et les nylons 

ǘŜƛƴǘǎ ǊŞŀƎƛǎǎŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ǇƻǳǊ effectuer un virage chromatique vers des coloris roses. 

Le dioxyde de soufre risque également de provoquer une acidification des fibres en présence 

ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ 

[ΩƻȄȅƎŝƴŜ ƧƻǳŜ ǳƴ ǊƾƭŜ Řŀƴǎ ōƛŜƴ ŘŜǎ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴǎ όƻȄȅŘŀǘƛƻƴύΦ 

 

Moyens de lutte 
 

Contre la poussière, prévoir des conditionnements protecteurs en réserve (housses, boîtes, tiroirs), 

des vitrines ou auvents en salle. Dans les deux cas, il peut également être fait le choix de travailler 

ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Υ ƳŞƴŀƎŜ ǘǊŝǎ ǊŞƎǳƭƛŜǊΣ ǇƻǊǘ ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǳǎǎǳǊŜǎΣ ŘŜ ōƭƻǳǎŜǎ όŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ 

ƭΩŀǇǇƻǊǘ de poussières fibreuses provenant de nos propres vêtements) en réserve ; en salle 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ, vestiaire obligatoire (ce qui limitera également les risques ŘΩinfestation venant de 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊύΣ ǘŀǇƛǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƘŀǳǎǎǳǊŜǎΣ ǎŎŞƴƻƎǊŀǇƘƛŜ protectrice. Vous poǳǾŜȊ ƭƛǊŜ Ł ŎŜ ǎǳƧŜǘ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ Řǳ 

V&AM Conservation Journal cité dans la bibliographie. 
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Si vous avez un fonds ou des objets particulièrement sensibles aux polluants et/ou que votre 

établissement est situé dans une zone polluée, vous pouvez également prévoir des conditionnements 

Ǉƭǳǎ ŞǘŀƴŎƘŜǎΣ ŘŜǎ ǾƛǘǊƛƴŜǎΣ Ŝǘ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ ŎƘŀǊōƻƴ ŀŎǘƛŦΣ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ ƎŀǊŘŜ ŀǳ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭ 

ŦŀǳŘǊŀ Ŝƴ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǊŜƭŃŎƘŜ ƭŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀ ǎŀǘǳǊŞΦ  

 

Dommages mécaniques 
 

Les doƳƳŀƎŜǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ ǎǳǊǾƛŜƴƴŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇƛǉǳŜ όǳǎǳǊŜ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎύ Ŝǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭƭŜ 

(déformation, marque de pli) et sont principalement dus aux manipulations humaines. 

bƻǳǎ ƭΩŀǾƻƴǎ ditΣ ƭŜǎ ŦƛōǊŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΣ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜΣ Şlasticité, et certains 

ǘŜȄǘƛƭŜǎ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǳȄ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ όŘŞŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řǳ ƧŜǊǎŜȅΣ ŦǊƻǘǘŜƳŜƴǘǎ 

sur le satin par exemple). Rappelons également que plus une fibre vieillit, plus elle sera sujette aux 

déformations et moins elle reviendra à sa forme initiale. 

La durée de la contrainte est primordiale, par exemple pour les marques de plis, dommage mécanique 

courant : devoir replier un textile ǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴ ŜȄŀƳŜƴ ƻǳ ǳƴŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ 

implications que pour un transport ƻǳ ǳƴ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ όǎƛ ƭΩƻƴ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜύ, pour lesquels il 

faudra prévoir un support. 

Pensons à « ƭΩŜŦŦŜǘ ǊƛŘŜŀǳ », déformation des textiles muraux suspendus par des anneaux, qui devient 

irréversible avec le temps.  

Je citerai encore quelques dégradations mécaniques courantes, comme le cisaillement des fils fixant 

ƭŜǎ ŘŞŎƻǊǎ όǇŜǊƭŜǎΣ ǇŀƛƭƭŜǘǘŜǎΧύΣ ǉǳƛ ŎŀǳǎŜ ƭŜǳǊ ŦǊŀƎƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǾƻƛǊŜ ƭŜǳǊ ǊǳǇǘǳǊŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

forcément visible au premier abord. Les coutures de relais (interruption de la trame) en tapisserie sont 

ǳƴŜ ȊƻƴŜ ƻǴ ǎΩŜȄŜǊŎŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ǘŜƴǎƛƻƴǎΦ 

Enfin, les restaurations anciennes peuvent aussi causer des dommages mécaniques. Neuves, avec des 

fibres en meilleur état que le textile original, elles constituent des zones rigides, exerçant des tensions; 

les dommages se concentrent alors sur les zones alentour, plus souples. 
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Dommages chimiques 
 

Nous avons vu plus haut les phénomènes chimiques liés à des facteurs externes, ƭΩƘȅŘǊƻƭȅǎŜ Ŝǘ ƭŀ 

photo-oxydation ; il ne faut pas négliger ceux dus aux matériaux de contact, qui peuvent transférer 

ƭŜǳǊ ŀŎƛŘƛǘŞ ƻǳ ŀǳ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜ ƭŜǳǊ ōŀǎƛŎƛǘŞΣ ŘŜǎ ŎƻƭƻǊŀƴǘǎΧ 

Certains dommages sont dus à des phénomènes internes. Rappelons ǉǳΩƛƭǎ sont accélérés par une 

ƘŀǳǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜΦ 

Arrêtons-nous sur trois exemples principaux : la soie chargée, les colorants aux oxydes métalliques, 

ainsi que les fibres chimiques. 

 

[ΩǳƴŜ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻƛŜ Ŝǎǘ ƭŜ ŘŞŎǊŜǳǎŀƎŜΣ ǉǳƛ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ƾǘŜǊ ƭŜ ƎǊŝǎΣ ǇǊƻǘŞƛƴŜ 

qui maintient ensemble les deux brins de fibroïne ; la soie perd alors environ 25% de son poids. A partir 

ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мутл ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŘŞōǳǘ Řǳ ··e ǎƛŝŎƭŜ ǎǳǊǘƻǳǘΣ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇŜƴǎŜǊΣ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻƛŜ ŀƧƻǳǘŜ 

alors des charges, généralement des tanins et des sels métalliques (étain, aluminium, fer, plomb ou 

zinc), poids pour poids voire davantage27. Cette ŎƘŀǊƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ǎƻƛŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ƳŀǊŎƘŞΣ 

avec un meilleur tombé, mais moins brillante, mais elle accélère la dégradation de la soie, phénomène 

connu et décrit déjà à ƭΩŞǇƻǉǳŜ. Les fibres perdent rapidement leur élasticité et leur résistance ; des 

fentes surviennentΣ ŘΩŀōƻǊŘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ǘǊŀƳŜ (souvent plus chargée) et près des contraintes (plis, 

ŎƻǳǘǳǊŜǎύΣ Ǉǳƛǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘƛǎǎǳΣ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ŘŜǾŜƴƛǊ ǇǳƭǾŞǊǳƭŜƴǘΦ /Ŝ phénomène est très souvent 

observé sur les doublures. Les soies chargées doivent être conservées à plat. 

 

FIGURE 29 DOUBLURE EN SOIE CHARGEE D'UN BONNET DE BAPTEME EN TULLE ET CROCHET. ® CHARLOTTE PIOT 

                                                           
27 [ŀ ŎƘŀǊƎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǎƻƛŜ Ŝǎǘ Ŝƴ Ŧƛƭǎ ƻǳ Ŝƴ ǇƛŝŎŜǎ όŎΩŜǎǘ-à-dire avant ou après tissage). 
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[Ŝ ƳƻǊŘŀƴœŀƎŜ Ł ƭΩƻȄȅŘŜ ŘŜ ŦŜǊ ŘŜǎ ŎƻƭƻǊƛǎ ŦƻƴŎŞǎΣ ƳŀǊǊƻƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ƻōǘƛŜƴǘ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ŜŦŦŜǘǎΦ /ΩŜǎǘ 

ainsi que sur certains textiles, les contours et ombres ont disparu. 

Les fibres en acétate de cellulose, en polyuréthane, caoutchouc, nitrate de cellulose et polychlorure 

de vinyle sont les éléments les plus sensibles aux dégradations chimiques et aux polluants. Les 

adjuvants et additifs peuvent migrer en surface, modifiant les propriétés du textile (viscosité en 

surface, perte de résistance, de souplesse) et produisant éventuellement des composés accélérant les 

dégradations (acide acétique ou nitrique). Il faudra si possible conserver à plat, mais sans contact avec 

des conditionnements pouvant adhérer, sans confiner, en contrôlant le climat. 
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Attaques biologiques 
 

Les biodégradations sont des actions irréversibles, causées par des populations vivantes. 

[Ŝǎ ƛƴŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ōŀŎǘŞǊƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ǇŜǳ ŎƻƴƴǳŜǎΣ ƻƴ ƭŜǎ ǎǳǇǇƻǎŜ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ǘŀŎƘŜǎ 

rouges ou du foxing. 

 

Moisissures 
 

Les moisissures sont les plus petites unités vivantes Τ ƛƴŎŀǇŀōƭŜǎ ŘΩŀǎsimiler le dioxyde de carbone et 

de synthétiser leur matière organique, elles ingèrent le carbone des matières organiques, grâce aux 

pores de leur membrane et le digèrent grâce à des enzymes. 

Elles ont une phase de reproduction végétative et de nutrition, et une phase de reproduction sexuée, 

avec formation eǘ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ǎǇƻǊŜǎΦ [Ŝǎ ǎǇƻǊŜǎ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ όсл҈ύ ǇƻǳǊ 

ǎǳǊǾƛǾǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ мл ŀƴǎΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŀƳōƛŀƴŎŜ ƻǴ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ŝǎǘ ōŀǎǎŜΦ 

Les dégâts vont de la tache à la destruction complète, dus à des phénomènes physiques (pénétration 

et propagation des filaments) et chimiques (digestion par les enzymes). Les moisissures se 

reconnaissent généralement à un aspect poudreux, tel un feutrage blanc ou coloré. 

Elles apprécient particǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ǘŀŎƘŞŜǎ ƻǴ ƭΩƻƴ ǘǊƻǳǾŜ Řǳ ƎƭǳŎƻǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƳƛŘƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ 

fibres cellulosiques, mais toutes peuvent être concernées. Les atmosphères confinées leur sont 

propices, au contraire de la ventilation qui les empêchent de « ǎΩŀŎŎǊƻŎƘŜǊ » (mais les dispersent). 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀǳȄ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ Ŝǘ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ 9ƭƭŜǎ ƻƴǘ 

ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝƴ Ŝŀǳ (ƭΩŜŀǳ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ƻōƧŜǘǎ) égale ou supérieure à 63%. Il ne 

ǎΩŀƎƛǘ Ǉŀǎ ŘΩǳƴŜ ƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł со҈Σ Ƴŀƛǎ ōƛŜƴ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ŘŜǎ ƻōƧŜǘǎ ; il faut que ceux-ci aient 

Ŝǳ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǎŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ȅ ǎƻƴǘ ǘǊŝǎ 

sensibles, car cet équilibre est atteint rapidement (surtout chez la laine). Le risque existe donc à partir 

de 60-63% ; à 80% le développement va être très rapide, quelques jours peuvent suffire. 

[ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ŝǎǘ ōŀǎǎŜΣ ǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ŘŞǇƻǳǎǎƛŞǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜΦ !ǇǊŝǎ ǳƴŜ 

ƛƴŦŜǎǘŀǘƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦier et de surveiller les pièces touchées et de contrôler 

ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭŀ ǊŜǇǊƛǎŜΦ 

Les laboratoires peuvent identifier la souche, ce qui vous aidera à trouver la source de contamination, 

et surtout vous indiquer si elle est active. 



Charlotte Piot, Aide à la décision en conservation préventive des textiles, 2020 
42 

 

FIGURE 30 CYCLE VEGETATIF (BLEU, BESOIN D'ACTIVITE EN EAU ELEVEE) ET SEXUE (ORANGE) DES MOISISSURES. 

 

Insectes 
 

Lƭ ŜȄƛǎǘŜ оол ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƛƴǎŜŎǘŜǎ ƳǳǎŞƻǇƘŀƎŜǎ Ŝƴ 9ǳǊƻǇŜΣ нмп Ŝƴ CǊŀƴŎŜΦ [Ŝ ǘŜȄǘƛƭŜ ƭŜǳǊ ŦƻǳǊƴƛǘ ƴƻƴ 

seulement un substrat, mais également un habitat, au calmeΣ Řŀƴǎ ƭΩƻōǎŎǳǊƛǘŞΣ ƻǴ ƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ 

reproduire. YŞǊŀǘƻǇƘŀƎŜǎΣ ƛƭǎ ǎΩŀǘǘŀǉǳŜƴǘ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ƭŀƛƴŜǎ ǎŀƭŜǎΦ 

Il ne faut pas nier que le réchauffement climatique et la multiplication des expositions temporaires 

favorisent leur développement et leur ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴΦ ! ƭΩŝǊŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ 

également être vigilant aux matériaux de récupération pour le conditionnement et le transport et ne 

pas prendre le risque que ceux-ci vous apportent une infestation. 
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FIGURE 151 PRINCIPALES ESPECES D'INSECTES NUISIBLES AUX BIENS CULTURELS TEXTILES. 

Les insectes sont repérables aux exuvies (mues), larves, trous, boulochage, filaments, déjections, 

excréments. 

 

Moyens de lutte 
 

La lutte contre les infestations doit prendre en comptŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴǎ : 

ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎΣ ƳŞƴŀƎŜΣ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜΧ 

Elle se fait selon trois voies Υ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴǎ όǇŀǊ ƭŜ ƳŞƴŀƎŜΣ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Řǳ ŎƭƛƳŀǘΣ ƭΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ 

ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘǎΣ ƭŜ ǇƻǊǘ ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǳǎǎǳǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ōƭƻǳǎŜǎΧύΣ ǇƛŞƎŜǊ Ŝǘ ŘŞǘŜŎǘŜǊ όŜȄŀƳŜƴ ŘŜǎ 

ǇƛŝƎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴǎΣ ǊƻƴŘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄύΣ Ǉǳƛǎ ǘǊŀƛǘŜǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŦŜǎǘŀǘƛƻƴ ŀǾŞǊŞŜΦ 

Le piégeage pour les insectes peut être réalisé avec des pièges à hormones ou lumineux dotés de 

plaques de glue ; cela sert à identifier les zones et à ǊŜǇŞǊŜǊ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦŜǎǘŀǘƛƻƴΦ Lƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŜƭ Ł ǳƴ ŜƴǘƻƳƻƭƻƎƛǎǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΦ 

9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŦŜǎǘŀǘƛƻƴ ŀǾŞǊŞŜΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ isoler les pièces concernées, inspecter les pièces alentour, et 

ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŎǳǊŀǘƛŦΦ [ΩŀƴƻȄƛŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǇǊƛǾŜǊ ŘΩƻȄȅƎŝƴŜ ƭŜǎ ƛƴǎŜŎǘŜǎ ǇŜƴŘŀƴǘ о ǎŜƳŀƛƴŜǎ 

Ł нмϲŎΣ ŀŦƛƴ ŘΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻǊƳŜǎ όǆǳŦΣ ƭŀǊǾŜΣ ŀŘǳƭǘŜύ. WǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩм Ƴ3, le 

traitement pourra être réalisé par anoxie statique, éventuellement par des moyens internes. ll faut 

fabriquer une poche hermétique avec un film polyester ou aluminium thermosoudable, dans laquelle 

on introduit les objets à traiter et des oxydes de fer28. Ces derniers vont aōǎƻǊōŜǊ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ 

ǊŞŀŎǘƛƻƴ ŘΩƻȄȅŘƻ-réduction. Les objets ne doivent pas être en contact direct avec les oxydants, qui 

chauffent lors de cette réaction. 

[ΩŀƴƻȄƛŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ dynamiqueΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ ǇŀǊ ŘŜ 

ƭΩŀȊƻǘŜΣ Ŝǘ ŎƻƴŦƛŞe à des professionnels. Elle peut être réalisée Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ŘΩŀƴƻȄƛŜ ƻǳ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΣ 

ǇŀǊ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōǳƭƭŜΦ 

                                                           
28 Et de préférence un thermo-hygromètre afin de surveiller les conditions environnementales du traitement. 
Un oxymètre permettra de vérifier la fiabilité du traitement. 
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Si les collections peuvent le supporter, il est également possible de procéder à un traitement par 

congélation. Beaucoup plus rapide, celui-Ŏƛ ǇŜǳǘ ŘǳǊŜǊ нп ƻǳ пу ƘŜǳǊŜǎΣ ŎŀǊ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ŎƘƻŎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǉǳƛ 

est primordial. Les objets doivent être emballés de façon à limiter la ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŀƛǊ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩŜŀǳΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Ŝǎ ǾƻƛŜǎ ǎƻƴǘ ƻǳǾŜǊǘŜǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǎǳǊ ƭŀ Ǉrévention et les traitements respectueux de 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ, par exemple avec les insectes auxiliaires. Enfin il reste aussi le traitement par la 

ŎƘŀƭŜǳǊΣ ǉǳƛ ŀ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŝǎ ǊŀǇƛŘŜΣ Ł ǊŞǎŜǊǾŜǊ ŀǳȄ ƻōƧŜǘǎ ǇŜǳ ŦǊŀƎƛƭŜǎΣ ŀǳ Ŏŀǎ ǇŀǊ ŎŀǎΣ Ŝƴ 

adoptant un protocole pour éviter les chocs hygrométriques. 

En ce qui concerne les moisissures, la prévention est similaire : le contrôle du climat est primordial. En 

Ŏŀǎ ŘΩƛƴŦŜǎǘŀǘƛƻƴ ŀǾŞǊŞŜΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŀōǎƻƭǳƳŜƴǘ ƛǎƻƭŜǊ ƭŜǎ ƻōƧŜǘǎ ƛƴŦŜǎǘŞǎ Ŝǘ, si leur nombre est trop 

important pour un traitement immédiat, les congeler. La congélation stoppera le développement des 

moisissures, mais ne les éradiquera pas (contrairement à la lutte contre les insectes). Seul un 

dépoussiérage minutieux pourra en général être mené, par des restaurateurs.rices ou des 

techniciens.nes formé.e.s et doté.e.s de protections. Tout le matériel et les locaux doivent être 

désinfectés. 

FIGURE 162 REALISATION D'UNE POCHE EN ANOXIE STATIQUE. ®FRANÇOISE CAMUSET 
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FIGURE 173 LUTTE CONTRE LES INSECTES MUSEOPHAGES. 

 

FIGURE 184 LUTTE CONTRE LES MOISISSURES.  
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Actions de Conservation préventive. 
 

Le chapitre précédent sur les facteurs de dégradation vous a proposé quelques moyens de lutte ciblés. 

Dans cette dernière partie, nous allons cette fois passer en revue les actions de régie principales dans 

le domaine du textile : manipulation, mise en réserve, mise en exposition, transport, plan de 

sauvegarde ; et dans un premier temps, nous ǊŀǇǇŜƭƻƴǎ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ǎǳƛǾƛ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴǎ 

textiles et proposons une liste des matériaux aptes à la conservation des textiles. bΩƘŞǎƛǘŜȊ Ǉŀǎ Ł 

consulter les ressources en ligne comme ƭŜǎ ŎƘŀƞƴŜǎ ȅƻǳǘǳōŜ ŘΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎΣ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ 

ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ŎŀƴŀŘƛŜƴ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ƻǳ ǇǊŜǎŜǊǾΩart, ainsi que ƭŜǎ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀǊǘƛŎƭŜǎ ƻǳ ŘŜ ƳŞƳƻƛǊŜs 

ŘΩŞǘǳŘƛŀƴǘΦŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎǳƧŜǘΣ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭΩŀƴƎƭŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ, 

tant pour la nature des matériaux que pour leur réemploi et nos usages. 

 

Le suivi des collections : 
 

Les textiles et en particulier les costumes sont des biens fragiles et soumis à des manipulations 

répétées, il est donc important de favoriser leur documentation (prises de vue, dimensions, indication 

pour la présentation, le mannequinage, renseignements sur les anciens conditionnements ou 

ǎƻŎƭŀƎŜǎΧ), afiƴ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŘƛǊŜŎǘ Ł ƭΩƻōƧŜǘΦ Un « ŀƎŜƴŘŀ ŘŜ ƭΩǆǳǾǊŜ η ǘŜƭ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ 

consigné au Palais Galliera permet de garder la trace de toutes les expositions, et donc la Dose Totale 

ŘΩ9ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘΦ [Ŝǎ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ ŘΩŞǘŀǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻōƧŜǘ Ŝǘ ǎŀ ǊŞŀŎǘƛƻƴ ŀǳȄ 

manipulations ou aux expositions. Les bases de données doivent être renseignées avec tous les aspects 

de la vie des objets. 
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FIGURE 195 SCHEMATISATION DU PARCOURS D'UN COSTUME DANS LES COLLECTIONS MUSEALES LORS DΩUN PRET. 
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Les matériaux de conservation : 
 

Outre les recommandations habituelles de conservation préventive voici une liste des matériaux les 

plus recommandés et employés pour les textiles : 

Å Le papier de soie: non acide et sans réserve alcaline (les fibres protéiniques et certains 

colorants étant sensibles aux alcalis). 

Å Le carton neutre et sans réserve alcaline 

Å La toile de coton décatieΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire débarrassée de ses apprêts  (biologique ; lin, chanvre 

étant des substituts durables et locaux à envisager) 

Å Le jersey de coton (biologique ; lin, chanvre étant des substituts durables et locaux à envisager) 

Å Le jersey médical, en stockinette par exemple pour maintenir un rembourrage sur un cintre 

Å Les tissus synthétiques: polyester et polyamide ; la soie (ne pas employer de laine qui contient 

des liaisons sulfure). 

Å Les non tissés synthétiques 

Å La ouate de polyester thermoliée pour matelasser et rembourrer 

Å Le molleton de coton 

Å La mousse de polyéthylène expansée 

Å Les films polyester 

Å Les housses en polyéthylène 

Å La mousse de polyéthylène haute et basse densité όǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŀȅŀƴǘ ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴ ŎǆǳǊ 

ferme, par exemple les coiffes 

Å Les cƛƴǘǊŜǎ Ŝƴ ǇƻƭȅŞǘƘȅƭŝƴŜ όƭŜ ōƻƛǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴŦŜǎǘŀǘƛƻƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ǎǳǊŎƻǶǘ, le 

métal de rouille et de condensation) 

 

[Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƛŜƴǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΣ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ 

ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ŀƳōƛŀƴǘŜΣ des risques de condensation, ŘŜ ƭΩŜƳǇƻǳǎǎƛŝǊŜƳŜƴǘΦ 
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Les tissus doivent être sans apprêt ni traitement, lavés voire décatis ; les matériaux non neutres et 

néanmoins couramment utilisés comme les rouleaux en carton ou les mannequins en kraft doivent 

être isolés, par un film polyester (Mélinex), un vernis polyester. 

 

Manipulation 
 

Afin de compléter le paragraphe sur les premiers gestes, nous rappelons ici des consignes sur la 

manipulation des collections textiles. 

En premier lieu, comme pour tout objet, ǎŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ǇŀǊ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

préalables Υ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ Řǳ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŘΩŞǘŀǘΣ examen des mécanismes (par exemple les ombrelles), 

interrogation des collègues, savoir sΩil y a plusieurs parties séparables. Oter ses bijoux, badges, 

ƳƻƴǘǊŜǎΧ ǉǳƛ ǊƛǎǉǳŜƴǘ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜǊ ƭŜǎ Ŧƛƭǎ Ŝǘ ŘΩƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ŦǊƻǘǘŜƳŜƴǘǎ. 

Oublier ses habitudes et ne pas manipuler les textiles coƳƳŜ Ł ƭΩŀŎŎƻǳǘǳƳŞŜ ; tout comme on ne porte 

pas un fauteuil patrimonial par ses accotoirs, on ne tient pas un sac par sa bandoulière. 

Préparer son espace de travail, dégager les circulations et employer autant que faire se peut des 

supports pour les déplacements, selon le format : carton, housse, rouleau, cintre, chariotΧ tƻǳǊ ƭŜǎ 

grands formats en particulier, éviter de laisser une partie soutenir le reste en le laissant pendre, et 

employer des rouleaux. 

 

Mise en réserve 
 

Le dépoussiérageΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƴǾentaire, la photographie et le marquage, est une opération 

préalable à la mise en réserve Τ ƛƭ ǎŜǊŀ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ǊŜǇŞǊŜǊ ƭŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ƛƴŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎΦ ¦ƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ 

ŘŜ ǉǳŀǊŀƴǘŀƛƴŜ ǾƻƛǊŜ ŘΩŀƴƻȄƛŜ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜ ǎƛ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ Ŝǘ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǇƻǳǊǊŀ 

judicieusement être mis en place. 

[ΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŘΩŞǘŀǘ approfondis auront permis de reconnaître les points de fragilité du 

textile et les contraintes pour son conditionnement : coutures défaites, poids, fibre ayant perdu sa 

résistance, technolƻƎƛŜ ŘŞŦƻǊƳŀōƭŜ όƧŜǊǎŜȅΣ ōƛŀƛǎΣ ƳŀƛƭƭŜΧύΣ ǘŜƴǎƛƻƴǎ ŘǳŜǎ ŀǳȄ ŘŞŎƻǊǎ όōǊƻŘŜǊƛŜǎύΣ 

risque de déformation par écrasement ƻǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘΩŜƳǇǊŜƛƴǘŜ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ (velours, 

ōǊƻŘŜǊƛŜΧύ, fibre rigide ou fil métallique marquant les plisΧ 
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Il est recomƳŀƴŘŞ ŘΩƾǘŜǊ ƭŜǎ ŞǇƛƴƎƭŜǎ ǉǳƛ ǊƛǎǉǳŜƴǘ ŘŜ ǊƻǳƛƭƭŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ ǘŜƴǎƛƻƴǎΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ōƛŜƴ ǎǶǊ 

ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘŜǊΣ ƭŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ Ł ŎƾǘŞ ŘŜ ƭΩƻōƧŜǘΦ 9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ; ilǎ ǊƛǎǉǳŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ ŀŎƛŘŜǎ Ƴŀƛǎ ǎƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ 

ƛƴǘŞƎǊŀƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜǘΦ [Ŝǎ ǊŜǘƛǊŜǊ Ŝǘ ƭŜǎ ƳŜǘǘǊŜ Ł ǇŀǊǘ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƴŜǳǘǊŜΣ Ŝǘ ƭΩƻƴ 

peut préférer les isoler ou les laisser tels quels. Une problématique semblable se pose pour les « plis 

boutique ». 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques principes généraux : 

Á Limiter les manipulations directes Ŝƴ ŎǊŞŀƴǘ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ ǉǳŜ ƭΩƻōƧŜǘ όƘƻǳǎǎŜΣ  ŎŀǊǘƻƴΣ 

ǊƻǳƭŜŀǳΧύ 

Á Limiter les plis ou les soutenir 

Á {ƻǳǘŜƴƛǊ ƭŜ ǘŜȄǘƛƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ Ŝƴ ǘrois dimensions 

Á Equilibrer les rembourrages afin de soutenir sans fragiliser les coutures Τ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ 

nécessaire de rembourrer : parfois « less is more » (comme pour les gants Řƻƴǘ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

nécessaire de rembourrer les doigts) 

Á Rouler lorsque cela est possible ; avec un intercalaire (venant éventuellement compenser un 

ŘŞŎƻǊ Ŝƴ ǊŜƭƛŜŦύΣ ŀǾŜŎ ǳƴ ǊƻǳƭŜŀǳ Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎ ǉǳŜ ƭΩƻōƧŜǘ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ƭŜ ƳŀƴƛǇǳƭŜǊ ƻǳ ŘŜ ƭŜ 

suspendre sans toucher le textile. Un textile déformé peut parfois être roulé sur un cône ou 

un rouleau de grandes dimensions 

Á Ne pas rouler un textile sur lui-même, employer a minima un rouleau de papier de soie, ne pas 

plier un textile avant de le rouler, car le pli restera marqué 

Á Ne pas rouler si le textile est trop fragile, effiloché, si son décor est rigide ou sΩil possède des 

couches multiples 

Á wƻǳƭŜǊ ǳƴ ǘƛǎǎǳ ǎŀƴǎ ǊŜƭƛŜŦ ŜƴŘǊƻƛǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ Ƴŀƛǎ ǳƴ ǘƛǎǎǳ ŀǾŜŎ ǊŜƭƛŜŦ ŜƴŘǊƻƛǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ 

dans le sens des poils, rouler une tapisserie doublée avec la doublure face vers le rouleau 

Á Maintenir une tension uniforme et éviter les faux-plis 

Á Ne pas faire reposer le textile sur lui-ƳşƳŜ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǊƻǳƭŞ όƳŜǘǘǊŜ ŘŜǎ ōŜǊŎŜŀǳȄ ŀǳȄ 

extrémités ou une barre dans le rouleau pour le suspendre) 

Á Suspendre lorsque cela est possible pour un gain de place, et soutenir pour réduire les tensions 

Á aŜǘǘǊŜ Ł Ǉƭŀǘ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ (maille, biais, soie chargée, 

ŦƛōǊŜ ŎƘƛƳƛǉǳŜΣ ŎƻǳǘǳǊŜǎ ŦǊŀƎƛƭƛǎŞŜǎΧύ 

Á 9ǾƛǘŜǊ ŘΩŜƳǇƛƭŜǊ, ou mettre des intercalaires, surtout lorsque les textiles ont des décors en 

relief 
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Á Placer un matelassage ou un tissu ŀǳ ŦƻƴŘ ŘŜǎ ōƻƞǘŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ǘƛǊƻƛǊǎΣ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ƎƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ 

et la poussièreΣ ƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ǎƛ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŜǳǘǊŜ Ŝǘ ǎΩƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ 

condensation (cela permet de réemployer un mobilier existant) 

Á Ne pas employer de support rigide qui risque de marquer voire de cisailler, ou alors le 

matelasser (par exemple les cintres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 217 RECAPITULATIF DES PRINCIPES DE LA MISE EN RESERVE. 
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FIGURE 206 MISE EN RESERVE DE CORPS A BALEINES AVEC REMBOURRAGE MOUSSE DE POLYETHYLENE, OUATE DE POLYESTER ET JERSEY DE COTON 

SOUS HOUSSE DE COTON DECATIE, PALAIS GALLIERA, MUSEE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS. ® CHARLOTTE PIOT 
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FIGURE 228 RECAPITULATIF DES PRINCIPES DE CONDITIONNEMENT. 

 

Mise en exposition 
 

Nous avons déjà abordé certains facteurs de risques liés à la mise en exposition, notamment la lumière, 

il faudra penser aussi aux changements climatiques, à la poussière, et aux infestations. 

Les expositions constituent en effet un terrain propice à la propagation des infestations : réunion de 

plusieurs collections dans une même vitrine ou contamination possible par les vêtements des visiteurs, 

cette fois-ci ǎǳǊǘƻǳǘ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǾƛǘǊƛƴŜǎΦ 

Lƭ Ŧŀǳǘ ȅ ǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ǾƛƎƛƭŀƴŎŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ƭƻǊǎ Řǳ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŘΩŞǘŀǘ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜΣ Ŝǘ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ǳƴ ǇƛŞƎŜŀƎŜ 

ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ǇƛŝƎŜǎ ƭǳƳƛƴŜǳȄ ƻǳ ŀǳȄ ƘƻǊƳƻƴŜǎΦ [ŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ǇƛŝƎŜǎ 

permettra de repérer un éventuel foyer et de procéder à un traitement curatif. 

Lƭ ǇƻǳǊǊŀ ƳşƳŜ şǘǊŜ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ǳƴŜ ŀƴƻȄƛŜ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜΣ ŀǾŜŎ ƭΩŀŎŎƻǊŘ ŘŜǎ ǇǊşǘŜǳǊǎΣ ŀǾŀƴǘ 

Ŝǘκƻǳ ŀǇǊŝǎ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ όƭŜ Ǉƭǳǎ ǇǊŀƎƳŀǘƛǉǳŜ Şǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ƻōƧŜǘǎ Ł ǊƛǎǉǳŜ Ŝn raison de 

ƭŜǳǊ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŀǾŀƴǘ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŀǇǊŝǎύ. Certains prêteurs exigent dans leurs 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊşǘ ƭΩŀƴƻȄƛŜ ŘŜǎ ǇƛŝŎŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴǎΣ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ 

somme toute raisonnable Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭΩŀƳǇleur du risque et le coût minime de ce traitement ainsi 

que son innocuité. 

Enlever

Epingles, papier dΩemballageΧ

Poussière

Eviter

Plis et Superpositions

Déformations

Matériaux incompatibles

Ecrasement

Faire

Intercalaires

Supports

RembourragesΧ

Identification

Matelassage



Charlotte Piot, Aide à la décision en conservation préventive des textiles, 2020 
53 

 

FIGURE 39 PLANNING SIMPLIFIE D'UNE EXPOSITION TEXTILE 

 

La mise en exposition est le moment où les impératifs de conservation du textile, en particulier du 

costume, se confrontent Ł ǎŀ ǊŞŀƭƛǘŞ ǇƘȅǎƛǉǳŜ Ŝǘ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΣ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ǊŜŎǊŞŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎƻǳƳŜǘǘǊŜ Ł 

ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǾƛǎƛǘŜǳǊΦ 

[ΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳǊŀ ŎƻƳƳŜ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻƴǘǊŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ Ŝǘ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΣ ŜǎǘƘŞǘƛǉǳŜ Řǳ ǘŜȄǘƛƭŜΣ 

Ƴŀƛǎ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ƻƴǘ ŞǘŞ Ŏƻƴœǳǎ ǇƻǳǊ şǘǊe utilisés de façon continue. Les dommages 

mécaniques et les altérations chromatiques se sont ainsi parfois aggravés lors de la patrimonialisation. 

[Ŝǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ŘƻƴŎ şǘǊŜ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ǳƴ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŘΩŞǘŀǘ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛ ǊŞŀƭƛǎŞ ōƛŜƴ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŀŦƛƴ ŘŜ 

pouvoiǊ ǎŜ ǘƻǳǊƴŜǊ ǾŜǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǎƛ ƭŜ ǘŜȄǘƛƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄǇƻǎŀōƭŜ : programmer une 

intervention de conservation-restauration, modifier la sélection, modifier le mode de présentation. 

Lƭ Ŝǎǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŀŘƳŜǘǘǊŜ ǉǳΩǳƴ ŎƻǎǘǳƳŜ ƴŜ ǇǳƛǎǎŜ şǘǊŜ Ƴŀƴnequiné et doive être présenté à 

plat (voire rester en réserve). hǳǘǊŜ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭ ƴΩŀ ƧŀƳŀƛǎ ŞǘŞ ǇǊŞǾǳ ǇƻǳǊ şǘǊŜ ǇƻǊǘŞ о Ƴƻƛǎ нпƘκнп 

όǇŀǊŦƻƛǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ǘŜƴǳŜ ŘŜ ŘŞŦƛƭŞΣ ǇƻǊǘŞŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƳƛƴǳǘŜǎύΣ ƭŜǎ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǘǊƻǇ 

importantes, et les fibres déformées, fragilisées, ont pu atteindre leur point de rupture. 

Si le costume est « mannequinable », il faudra faire appel à des professionnel.le.s expérimenté.e.s, qui 

trouveront ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŞŀƭƛǘŞ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ (parfois biaisée par les images de 
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mode en décalage avec la réalité anatomique)Σ ƭŀ ƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻǊǇǎ ǳƴƛǉǳŜ όŎŜƭǳƛ ǉǳƛ ŀ ǇƻǊǘŞ ŎŜ 

costume-ci), et la conservation. Le mannequin sera adapté aux formes et à la taille intérieures du 

costume, comme un simulacre du corps : trop fin, il créera des tensions verticales dues au poids du 

textile insuffisamment soutenu, des risques de déformations et de déchirures ; trop gros il créera des 

tensions horizontales, avec des risques de ruptures et de déchirures. Sans parler du risque dΩŜǊǊŜǳǊ 

historique. 

Tout comme le support de réserveΣ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭŜ ǘŜȄǘƛƭŜ ǎŀƴǎ ŎǊŞŜǊ ŘŜ 

tensions ni de plis. Même si la durée est plus courte, elle est généralement suffisante pour créer des 

dommages, ŘΩŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭe textile peut être soumis à des contraintes différentes : suspendu ou 

ƳŀƴƴŜǉǳƛƴŞ Ŝƴ ǾƻƭǳƳŜ ŀǳ ƭƛŜǳ ŘΩşǘǊŜ Ł Ǉƭŀǘ ƻǳ ǊƻǳƭŞ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ. Pour les textiles plats, la solution 

Řǳ Ǉƭŀƴ ƛƴŎƭƛƴŞ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ǘŜƴǎƛƻƴǎΣ ǎǳǊǘƻǳǘ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻǳǾŜǊǘ ŘΩǳƴ ƧŜǊsey ou molleton 

retenant par frottements. Les rouleaux devront être suffisamment larges (minimum 5 cm) ouΣ ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ 

trop fins pour des raisons scénographiques, accompagnés par un intermédiaire (film polyester), qui 

adoucit la courbe, les rembourrages des textiles en 3 dimensions épouseront le volume sans le forcer 

(chapeaux par exemple). Le support doit en outre répondre à des critères esthétiques de discrétion, 

ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŎŞƴƻƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǘ ƭŜ ǇǊƻǇƻǎ Řǳ ŎƻƳƳƛǎǎŀƛǊŜΦ  

 

 

FIGURE 230 CHALE SUR UN ROULEAU RECOUVERT DE JERSEY DE COTON POUR EXPOSITION. ®CHARLOTTE PIOT 

 

vǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜǎ ƻǳ ǎŎŞƴƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ 

des vitrines Τ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ǘant des manipulations que des frottements 

par des mises à distance (éloignement, barrière, hauteur des socles et podiums) ou de la signalétique. 
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Cela minimisera également les impacts de la poussière véhiculée par le public. Vous pouvez vous 

reporter également au paragraphe sur la poussière à ce sujet. 

Les exigences en matière de neutralité et de pérennité des matériaux sont moins fortes que pour la 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŞǎŜǊǾŜΣ ǎΩƛƭ ȅ ŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŜǎ ƛǎƻƭŜǊ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǇŀǊ ǳƴ ŦƛƭƳ ƻǳ ǳƴ ǾŜǊƴƛǎ ǇƻƭȅŜǎǘŜǊ Ǉǳƛǎ ǳƴ 

rembourrage). 

 

 

Transport 
 

Etape bien souvent obligatoire entre ces différentes phases, le transport. 

Il peut paraître moins risqué que pour ŘΩŀǳǘǊŜǎ ōƛŜƴǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǾŜƛƭƭŜǊ Ł ǎƻƴ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ 

charges, adapté à la durée et à la nature du transporǘΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ǎŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘΣ 

ŘΩŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ǊƻƳǇǳǎ Ł ŎŜǘǘŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǘŞΦ  

Les risques encourus par les textiles lors des transports sont principalement dus à un mauvais 

conditionnement et aux vibrations : ils sont susceptibles de glisser, de se tasser et de former des plis. 

Pour rappel, il est préférable de les dépoussiérer avant les transports (par exemple entre les différentes 

ŞǘŀǇŜǎ ŘΩǳƴŜ ƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜύ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜ ŎƛǎŀƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ Ŏŀusé par les particules et les vibrations. 

Il faut matelasser, fixer sans contraindre le textile Τ ŀƛƴǎƛΣ ŀǳ Ŏŀǎ ƻǴ ǳƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ŀ ƭƛŜǳ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 

ŘŜ ƭΩŜƳōŀƭƭŀƎŜΣ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ ŘŞŎƘƛǊǳǊŜ ǎƻƴǘ ǊŞŘǳƛǘǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΦ 

Le calage doit donc maintenir les textiles sans risquer de les contraindre ou de les écraser ; il doit rester 

léger Τ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊŀƴǘ Ŝǎǘ ŘΩŜƳǇƭƻȅŜǊ ŘŜǎ ƎŀƭŜǘǎ ƻǳ ƴǳŀƎŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ōƻǳƭŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜǎ ŞǾŜƴǘŀƛƭǎ ŘŜ 

papier de soie29. Pour les textiles plats, une bonne solution consiste également à les placer entre deux 

ǇƭŀǉǳŜǎ ŘŜ ŎŀǊǘƻƴ ƴŜǳǘǊŜ ƻǳ ƛǎƻƭŞΣ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ƳŀƛƴǘƛŜƴǘ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴ ƭƛŜƴ ƻǳ ŘŜǎ ōŀƴŘŜǎ ŀǳǘƻ-

agrippantes. 

[Ŝ ǇŀǇƛŜǊ ŘŜ ǎƻƛŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŀƭŀƎŜ Řƻƛǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ǎŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ŘŜ ŎŜƭǳƛ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŜƳǇƭƻƛŜ ǎƻǳǾŜƴǘ aussi 

comme protection primaire autour ŘŜ ƭΩǆǳǾǊŜ afin de ne pas créer de confusion au déballage. Par 

exemple, employer plutôt un intissé ou une toile pour la protection primaire, ou prévoir un 

intermédiaire. 

                                                           
29 Les galets sont constitués de plusieurs feuilles de papier de soie travaillées en forme de galets (arrondis sur le 
dessus, plats dessous), légers, venant combler des espaces vides dans les emballages. Les bouleaux sont des 
feuilles de papiers de soie enroulées, compacts pour caler sur les côtés. Les éventails sont des plissés légers. 
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FIGURE 241 EXEMPLES DE CALAGE EN PLISSE ET EN GALETS POUR 

TRANSPORT ®CHARLOTTE PIOT 
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Pour un transport, il peut être envisagé de replier les textiles de grandes dimensions avec un 

rembourrage adéquat pour éviter la formation de marques de plis. Ceci évitera la construction de 

caisses ou de boîtes hors format. 

Le sens de manutention doit être indiqué. 
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Le Plan de Sauvegarde des Biens Culturels (PSBC) 
 

Voir annexe 8 

tƻǳǊ ŎƻƴŎƭǳǊŜΣ ƴƻǳǎ ƛƴǎƛǎǘƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴ tƭŀƴ ŘŜ {ŀǳǾŜƎŀǊŘŜ ŘŜǎ Biens Culturels, 

et présentons notamment le cas où ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŧŀƛǘ ǊŜǎǎƻǊǘƛǊ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ƻǳ de 

fuite. Rappelons ǉǳŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ǎƛƴƛǎǘǊŜ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜΣ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘŜ 24 heures pour le développement de 

moisissures. 

 

 

FIGURE 252 RAPPEL DES RISQUES DUS A L'EAU POUR LES TEXTILES 

 

Le PSBC développe ses objectifs selon 3 axes : Prévenir le sinistre όŞǾƛǘŜǊ ǉǳΩƛƭ ǎǳǊǾƛŜƴƴŜ Ŝƴ ǘǊŀƛǘŀƴǘ ƭŜ 

ǊƛǎǉǳŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞύΣ tǊŞǇŀǊŜǊ ƭŜ ǎƛƴƛǎǘǊŜΣ tǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ǆǳǾǊŜǎΦ 

Dans le cadre, il faudra entre autre rédiger des fiches réflexes opérationnelles, recenser les prestataires 

ressources, notamment les restaurateurs.rices, lister et localiser le matériel à disposition. 

Pour les textiles, le matériel de base consiste à avoir de quoi sécher rapidement : sèche-cheveux à air 

froid, papier ou tissu absorbant. !ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ŀōǎƻǊōŞ ƭΩŜȄŎŝǎ ŘΩŜŀǳ ŀǾŜŎ le matériau absorbant (buvard, 

essuie tout, serviette) en tamponnant sans frotter, procéder au séchage. Des films polyester, bâches 

ǇƻƭȅŀƴŜΧ ŀƛŘŜǊƻƴǘ Ł ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊ ƭŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ Ł Ǉƭŀǘ Ŝǘ Ł ƭŜǎ ƛǎƻƭŜǊ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǳƴǎ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ Ŝƴ 

cas de dégorgements, en attendant leur séchage par ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ 

Il faut éviter de les laisser pendre car les risques de déformation et de déchirures sont aggravés et il 

est préférable de les sécher à plat. Toutefois, en cas de sinistre de très grande ampleur, il faudra 

évidemment se montrer prŀƎƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǊŜǇƭƛΦ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

« ǘǳƴƴŜƭ η ŘŜ ǎŞŎƘŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŎŀǊ ƛƭ ǎŜǊŀ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ƻǳ ǇŀǊǘƛŜ 

ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ƴŜ ǎΩŜƴǾƻƭŜƴǘ Ǉŀǎ (il faut prendre garde aux doublures, parties internes ou appliquées). 

 

[ΩƛƳǇŀŎǘ 
ŘŜ ƭΩŜŀǳ

Modification des 
propriétés 

mécaniques

Dégorgement de 
colorants

Modification de 
lΩaspect (plis, 

crêpage, glaçageΧ)

Effets sur les 
autres matériaux 

(corrosion...)

Développement 
de moisissures

Oxydation et 
hydrolyse
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FIGURE 263 ETAPES PRINCIPALES DE LA REDACTION D'UN PSBC. 

 

Collection Manipulation 

immédiate si menacé 

Manipulation 

immédiate si sinistré 

DANS LES 

CONDITIONNEMENTS 

Séchage en zone de repli 

GANTS NITRILE 

NE PAS FROTTER / 

ESSUYER / NE PAS 

ASPIRER DEPOT HUMIDE 

Suite à donner 

±9wLCL/!¢Lhb s¦±w9{ 

MENACEES 

{¦L±L s¦±w9{ 

SINISTREES 

Textile en housse 

ou pochette à plat 

Dans son 

conditionnement, mettre 

sur lieux de transit ou 

mobilier libre et sûr 

Dans son 

conditionnement, 

à 2 personnes ou en 

repliant les objets (si 

possible intercalaires) 

mettre sur lieux de transit 

ou mobilier libre et sûr 

Puis zone de repli 

Enlever housse et 

rembourrage ;  

papier absorbant ou sèche-

cheveux selon ampleur ; 

isoler les parties qui 

dégorgent, superposition 

possible en isolant 

Renouveler le papier 

absorbant 

Vérifier avec un.e 

restaurateur.rice 

Refaire le conditionnement 

Textile en housse 

sur cintre 

Dans son 

conditionnement, mettre 

sur lieu de transit mobilier 

libre et sûr 

Dans son 

conditionnement, mettre 

sur mobilier libre et sûr 

Puis zone de repli 

Enlever housse ;  mettre à 

plat et enlever rembourrage 

selon ampleur ; 

papier absorbant ou sèche-

cheveux selon ampleur ; 

isoler les parties qui 

dégorgent, superposition 

possible en isolant 

Renouveler le papier 

absorbant 

Vérifier avec un.e 

restaurateur.rice 

Refaire le conditionnement 

Textile sur rouleau Ne pas dérouler pour 

transporter 

Ne pas dérouler pour 

transporter 

Dérouler, papier absorbant 

ou sèche-cheveux selon 

ampleur ; isoler les parties 

qui dégorgent, superposition 

possible en isolant 

Renouveler le papier 

absorbant 

Vérifier avec un.e 

restaurateur.rice 

Refaire le conditionnement 

Objets en 

conditionnement 

individuel 

Voir textile à plat, puis 

selon matériau 

   

ωAnalyser les risques

ωElaborer et rédiger le PSBC en équipe

ωImprimer la liste des procédures, lΩafficher et la distribuer au 
personnel concerné

ωPréparer des kits de matériel (gants, serviettes, serpillières, papier 
absorbant, sèche cheveux)

ωIndiquer sur la liste des procédures le matériel nécessaire et son 
lieu de rangement 

ωOrganiser des formations et des exercices

ωVérifier le matériel et mettre à jour les procédures

Plan de 
sauvegarde



Charlotte Piot, Aide à la décision en conservation préventive des textiles, 2020 
60 

Objets en boîte Dans son 

conditionnement, mettre 

sur lieux de transit ou 

mobilier libre et sûr 

Dans son 

conditionnement, mettre 

sur lieux de transit ou 

mobilier libre et sûr 

Puis zone de repli 

Sortir des boîtes en prenant 

les objets par-dessous ; 

enlever les rembourrages et 

calages ; 

Espacer les objets ; 

papier absorbant ou sèche-

cheveux puis voir selon 

matériau 

 

Renouveler le papier 

absorbant 

Vérifier avec un.e 

restaurateur.rice 

Refaire le conditionnement 

 

FIGURE 274 CONSEILS POUR LES PREMIERS GESTES. 
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ANNEXES 
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Annexe 1. Propriétés des principales fibres naturelles 
 

 

COTON

Nature

 100% cellulose

Fibres courte : Fibres de 30-40mm et poils courts (linters)

Constitué d'une paroi externe, une paroi interne, un lumen central

Alternance de zones cristallines et amorphes

ÅOrganisation en Microfibrille, Macrofibrilleet Fibre

Transformation
Égrenage (bourre)

Ouvraison

Cardage (voile ou ruban cardé puis mèche)

Peignage 

Filage (étirage et tordage)

Retordage, câblage du fil

Mercerisage ou traitements

Propriétés
Forte hygroscopicité (cellulose), absorbe jusquΩà 20 à 30 % de son poids en eau

Bonne résistance mécanique à la traction et à lΩabrasion

Faible élasticité

Sensibilité à lΩhydrolyse

Sensibilité à la photo-oxydation

Sensibilité aux acides, peu aux bases








































